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Produkty podléhají neustálému vývoji. 
Uvedené technické údaje mohou být 
výrobcem změněny bez předchozího 
upozornění.

Interiérová svítidla jsou dle platných 
norem konstruována do okolní teploty 
25 °C, není-li uvedeno jinak.

Výpadek části LED čipů ve svítidle 
v rozsahu max. 3 %, odchylka světel-
ného toku a příkonu svítidla +/-10 %, 
jakož i teplota chromatičnosti +/-150 K 
jsou v souladu s platnými standardy 
a nejsou důvodem k reklamaci. 

Vzorníky barev a povrchů v tomto 
katalogu, reprodukované ofsetovým 
tiskem, mají pouze orientační charak-
ter a nemusí věrohodně zobrazovat 
skutečný vzhled výrobků.
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BARVA TĚLA xxxxxx.xx?

0 
RAL 9003

Bílá

2  
RAL 9005

Černá

5  
Brushed elox

B  
RAL 8007

Světle žlutohnědá

D  
RAL 6013

Rákosová zelená

1  
RAL 9006

Šedá 

4  
Gray elox

A  
RAL 1019

Šedobéžová

C  
RAL 8028

Zemní hnědá

E  
RAL 7031

Šedomodrá

F  
RAL 7003

Lišejníková šedá

H  
RAL 5022

Noční modrá

J  
RAL 6018

Zelenožlutá

L  
RAL 3003

Rubínová

N  
RAL 2001

Červenooranžová

G  
RAL 7026

Žulová šedá

I  
RAL 5021

Vodní modrá

K  
RAL 6025

Zelená

M  
RAL 4008

Fialová signální

Q  
RAL 6027

Světle zelená

S  
RAL 6019

Pastelová zelená

U  
RAL 1032

Banánová žlutá

W  
RAL 1014

Slonová kost

P  
RAL 3020

Dopravní červená

R  
RAL 5005

Signální modrá

T  
RAL 1023

Žlutá dopravní

V  
RAL 1013

Perlová bílá

Y 
RAL 9003

Venkovní bílá

O  
RAL 4010

Telekomunikační fialová
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Vestavná LED svítidla

6–26
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 ■ Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel)
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do sádrokartonu
 ■ Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakovaného
 ■ Difuzor dle varianty – opálový nebo prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění
 ■ Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným 

předřadníkem
 ■ Možnost vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

SIDDELIGHT RECESSED LED
F

SLIM PRISMA 
UGR < 19
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SIDDELIGHT RECESSED LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

264000.??? 3620 lm 3000 K 25 W 595 × 595 × 15 4,6 kg

264001.??? 3790 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 15 4,6 kg

264002.??? 4920 lm 3000 K 36 W 595 × 595 × 15 4,6 kg

264003.??? 5160 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 15 4,6 kg

264004.??? 5550 lm 3000 K 41,5 W 595 × 595 × 15 4,6 kg

264005.??? 5820 lm 4000 K 41,5 W 595 × 595 × 15 4,6 kg

8 Slim opal
9  Slim prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
4  Elox

Barva
xxxxxx.xx?

Příslušenství
264900.000 Sada pro spodní montáž

Včetně elektronického předřadníku.

585 × 585 mm

SLIM OPAL SLIM PRISM

A

B C

63
,2
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 ■ Vestavné kancelářské LED svítidlo
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Optický systém – mikroprismatický difuzor nebo leštěná mřížka MIRO
 ■ Optické systémy pro redukci oslnění UGR < 19
 ■ Rozměry svítidla 600 × 600 i 1200 × 300
 ■ Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

AERRO VI LED
F
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AERRO VI LED – 1 × MIKRO

AERRO VI LED – 2 × MIKRO

AERRO VI LED – 3 × MIKRO

AERRO VI LED – 4 × MIKRO

AERRO VI LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

A

B

C

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258018.?10 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 25 4 kg

258014.?10 6280 lm 4000 K 50 W 595 × 595 × 25 4 kg

258015.?10 3390 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 25 4 kg

258016.?10 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 25 4 kg

258017.?10 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 25 4 kg

258013.?10 4824 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 25 4 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258012.?10 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 25 4,9 kg

258011.?10 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 25 4,9 kg

258010.?10 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 25 4,9 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258009.?10 3390 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 25 5,3 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258007.?10 4824 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 25 5,7 kg

258008.?10 6280 lm 4000 K 50 W 595 × 595 × 25 5,7 kg

1  Micro prism
2  Louver

Optický systém
xxxxxx.x?x

SKVĚLÝ POMĚR 
CENA/VÝKON
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AERRO VI LED – 1 × MIKRO

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258019.?10 2250 lm 4000 K 17 W 595 × 595 × 25 4,2 kg

258020.?10 3110 lm 4000 K 27 W 595 × 595 × 25 4,2 kg

AERRO VI LED – FULL M600

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258021.?10 4500 lm 4000 K 34 W 595 × 595 × 25 5 kg

258022.?10 6210 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 25 5 kg

AERRO VI LED – 2 × LOUVER

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258006.?20 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 30,5 3,5 kg

258005.?20 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 30,5 3,5 kg

258004.?20 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 30,5 3,5 kg

AERRO VI LED – 3 × LOUVER

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258003.?20 3390 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 30,5 3,75 kg

AERRO VI LED – 4 × LOUVER

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258001.?20 4824 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 30,5 3,9 kg

258002.?20 6280 lm 4000 K 50 W 595 × 595 × 30,5 3,9 kg
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AERRO VI LED – 1195 × 295 – 1 × MIKRO

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258026.?10 2412 lm 4000 K 18 W 1195 × 295 × 25 4,3 kg

258024.?10 5620 lm 4000 K 54 W 1195 × 295 × 25 4,3 kg

258025.?10 4460 lm 4000 K 38 W 1195 × 295 × 25 4,3 kg

258023.?10 6280 lm 4000 K 50 W 1195 × 295 × 25 4,3 kg

AERRO VI LED – 1195 × 295 – 2 × MIKRO

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

258027.?10 4824 lm 4000 K 36 W 1195 × 295 × 25 4,9 kg

258028.?10 6280 lm 4000 K 50 W 1195 × 295 × 25 4,9 kg

A

B

C

AERRO VI LED – 4 × LOUVER V BARVĚ BÍLÉ – RAL 9003
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 ■ Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či sádrokartonu
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým ome-

zením oslnění
 ■ Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným 

předřadníkem
 ■ Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

CANNES LED
F
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CANNES LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

277001.??0 2143 lm 4000 K 17 W 1195 × 145 × 91 4 kg

277002.??0 4470 lm 4000 K 38 W 1195 × 145 × 91 4 kg

277003.??0 5630 lm 4000 K 54 W 1195 × 145 × 91 4 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

277004.??0 2153 lm 4000 K 15 W 1495 × 145 × 91 5 kg

277005.??0 5380 lm 4000 K 44 W 1495 × 145 × 91 5 kg

277006.??0 6844 lm 4000 K 58 W 1495 × 145 × 91 5 kg

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x A

B

C

121

1175 × 125 mm

1475 × 125 mm

ACRYLIC SATIN

MICRO PRISM
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 ■ Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či sádrokartonu
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Rámeček s difuzorem vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, nemocnice, sklady
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FOGGY IP40 LED
40 F
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FOGGY IP40 LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

260001.??0 4500 lm 3000 K 34 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260002.??0 4500 lm 4000 K 34 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260003.??0 5760 lm 3000 K 44 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260004.??0 5760 lm 4000 K 44 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260005.??0 6220 lm 3000 K 54 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260006.??0 6220 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

A

B

C

581 × 581 mm

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

260007.??0 4500 lm 3000 K 34 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260008.??0 4500 lm 4000 K 34 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260009.??0 5760 lm 3000 K 44 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260010.??0 5760 lm 4000 K 44 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260011.??0 6220 lm 3000 K 54 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260012.??0 6220 lm 4000 K 54 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

A B

C

1181 × 281 mm

ACRYLIC SATIN

ACRYLIC SATIN

MICRO PRISM

MICRO PRISM
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 ■ Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či sádrokartonu
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Rámeček s difuzorem vyroben z hliníkového lakovaného profilu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým 

omezením oslnění
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, 

nemocnice, sklady
 ■ Svítidlo dodáváno včetně příslušenství

FOGGY IP65 LED
65 F

SVÍTIDLO 
DO ČISTÝCH 

PROSTOR
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Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

260013.??0 4500 lm 3000 K 34 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260014.??0 4500 lm 4000 K 34 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260015.??0 5760 lm 3000 K 44 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260016.??0 5760 lm 4000 K 44 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260017.??0 6220 lm 3000 K 54 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

260018.??0 6220 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 95 7,2 kg

B

A

C

581 × 581 mm

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

260019.??0 4500 lm 3000 K 34 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260020.??0 4500 lm 4000 K 34 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260021.??0 5760 lm 3000 K 44 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260022.??0 5760 lm 4000 K 44 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260023.??0 6220 lm 3000 K 54 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

260024.??0 6220 lm 4000 K 54 W 1195 × 295 × 95 7,8 kg

A

B

C

1181 × 281 mm

ACRYLIC SATIN

ACRYLIC SATIN

MICRO PRISM

MICRO PRISM

FOGGY IP65 LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x
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 ■ Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či sádrokartonu
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokou redukcí oslnění UGR < 19
 ■ Rozměry svítidla 1200 × 300 i 600 × 600
 ■ Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

ARRC LED 
F
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ARRC LED 

C

B

A

c

B

A

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

259004.??0 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 70 4,7 kg

259005.??0 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 70 4,7 kg

259006.??0 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 70 4,7 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

259001.??0 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 70 5,3 kg

259002.??0 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 70 5,3 kg

259003.??0 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 70 5,3 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

259007.??0 4286 lm 4000 K 34 W 1195 × 295 × 70 5,7 kg

259008.??0 6000 lm 4000 K 38 W 1195 × 295 × 70 5,7 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

259012.?00 2153 lm 4000 K 15 W 1495 × 185 × 95 3,9 kg

259013.?00 5380 lm 4000 K 44 W 1495 × 185 × 95 3,9 kg

259014.?00 6844 lm 4000 K 59 W 1495 × 185 × 95 3,9 kg

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

259009.?00 2143 lm 4000 K 17 W 1195 × 185 × 95 3,1 kg

259010.?00 4470 lm 4000 K 38 W 1195 × 185 × 95 3,1 kg

259011.?00 5630 lm 4000 K 55 W 1195 × 185 × 95 3,1 kg

1181 × 171 mm

1481 × 171 mm

1181 × 281 mm

581 × 581 mm

581 × 581 mm

259009.?00 – 259014.?00 259007.??0 – 259008.??0

259004.??0 – 259006.??0 259001.??0 – 259003.??0
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 ■ Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Barva rámečku je volitelná podle objednávacího čísla
 ■ Difuzor PMMA satinovaný pro dosažení měkkého příjemného světla nebo 

mikroprismatický s vysokým omezením oslnění
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Vestavná verze svítidla má IP40 pouze z pohledové strany
 ■ Užití: zázemí budov, obchodní prostory, kanceláře, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

QUATTRO RECESSED LED
40 F
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QUATTRO RECESSED LED

B

A

C

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

261101.??? 1260 lm 3000 K 10 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261102.??? 1320 lm 4000 K 10 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261103.??? 1510 lm 3000 K 12 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261104.??? 1580 lm 4000 K 12 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261105.??? 1740 lm 3000 K 14 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261106.??? 1830 lm 4000 K 14 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261107.??? 1980 lm 3000 K 16 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261108.??? 2070 lm 4000 K 16 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261109.??? 2430 lm 3000 K 20 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

261110.??? 2550 lm 4000 K 20 W 299 × 299 × 124 2,4 kg

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva rámečku 
xxxxxx.xx?

281 × 281 mm

ACRYLIC SATIN

MICRO PRISM

Volba barvy rámečku dle vzorníku RAL.
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 ■ LED downlight s LED moduly bez použití fortimizéru
 ■ Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení
 ■ Rámeček z hliníkového profilu, lakovaný práškovou barvou s jemnou strukturou
 ■ Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu
 ■ Možnost volby mezi systémy s EVG či DALI předřadníkem nebo přímo na 230 V
 ■ Nově verze s 230V DALI LED modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

OIZZO SQUARE LED
F40 44
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40 40

44 44

OIZZO SQUARE LED IP20 

OIZZO SQUARE LED IP40**

OIZZO SQUARE LED IP44**

LED čip přímo do 230 V

LED čip přímo do 230 V

LED čip přímo do 230 V

LED čip + driver do 230 V

LED čip + driver do 230 V

LED čip + driver do 230 V

OIZZO SQUARE LED

Objednací kód Příkon Hmotnost Objednací kód Příkon Hmotnost Světelný tok Teplota  
chromatičnosti A (mm)*

254011.?0? 11,3 W 1,1 kg 254001.?0? 10 W 1,5 kg 1100 lm 3000 K 108–135,5

254012.?0? 11,3 W 1,1 kg 254002.?0? 10 W 1,5 kg 1100 lm 4000 K 108–135,5

254013.?0? 18,8 W 1,1 kg 254003.?0? 19 W 1,5 kg 2000 lm 3000 K 108–135,5

254014.?0? 18,8 W 1,1 kg 254004.?0? 19 W 1,5 kg 2000 lm 4000 K 108–135,5

254015.?0? 30,4 W 1,1 kg 254005.?0? 28 W 1,5 kg 3000 lm 3000 K 108–135,5

254016.?0? 30,4 W 1,1 kg 254006.?0? 28 W 1,5 kg 3000 lm 4000 K 108–135,5

Objednací kód Příkon Hmotnost Objednací kód Příkon Hmotnost Světelný tok Teplota  
chromatičnosti A (mm)*

254031.??? 11,3 W 1,1 kg 254021.??? 10 W 1,5 kg 1100 lm 3000 K 108–135,5

254032.??? 11,3 W 1,1 kg 254022.??? 10 W 1,5 kg 1100 lm 4000 K 108–135,5

254033.??? 18,8 W 1,1 kg 254023.??? 19 W 1,5 kg 2000 lm 3000 K 108–135,5

254034.??? 18,8 W 1,1 kg 254024.??? 19 W 1,5 kg 2000 lm 4000 K 108–135,5

254035.??? 30,4 W 1,1 kg 254025.??? 28 W 1,5 kg 3000 lm 3000 K 108–135,5

254036.??? 30,4 W 1,1 kg 254026.??? 28 W 1,5 kg 3000 lm 4000 K 108–135,5

Objednací kód Příkon Hmotnost Objednací kód Příkon Hmotnost Světelný tok Teplota  
chromatičnosti A (mm)*

254051.??? 11,3 W 1,1 kg 254041.??? 10 W 1,5 kg 1100 lm 3000 K 108–135,5

254052.??? 11,3 W 1,1 kg 254042.??? 10 W 1,5 kg 1100 lm 4000 K 108–135,5

254053.??? 18,8 W 1,1 kg 254043.??? 19 W 1,5 kg 2000 lm 3000 K 108–135,5

254054.??? 18,8 W 1,1 kg 254044.??? 19 W 1,5 kg 2000 lm 4000 K 108–135,5

254055.??? 30,4 W 1,1 kg 254045.??? 28 W 1,5 kg 3000 lm 3000 K 108–135,5

254056.??? 30,4 W 1,1 kg 254046.??? 28 W 1,5 kg 3000 lm 4000 K 108–135,5

175 A

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

*Výška svítidla max. 161 mm dle zvoleného chladiče.
** Vyšší krytí IP40 i IP44 pouze pro optickou část.

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva
xxxxxx.xx?

ACRYLIC SATIN MICRO PRISM

UGR < 19
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 ■ LED downlight s LED moduly bez použití fortimizéru
 ■ Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení
 ■ Rámeček z hliníkového odlitku, lakovaný práškovou barvou s jemnou strukturou
 ■ Kulatý odrazný reflektor s rozptylným vzorem z hliníkového anodizovaného plechu
 ■ Možnost volby mezi systémy s EVG či DALI předřadníkem nebo přímo na 230 V
 ■ Nově verze s 230V DALI LED modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

OIZZO LED
F

UGR < 19
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OIZZO LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva 
xxxxxx.xx?

OIZZO 230 V

OIZZO 230 V

OIZZO

OIZZO

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(Ø × h)* Hmotnost

212130.?0? 1100 lm 3000 K 11,3 W 200 × 125 1,1 kg

212131.?0? 1100 lm 4000 K 11,3 W 200 × 125 1,1 kg

212132.?0? 2000 lm 3000 K 18,8 W 200 × 125 1,1 kg

212133.?0? 2000 lm 4000 K 18,8 W 200 × 125 1,1 kg

212136.?0? 3000 lm 3000 K 30,4 W 200 × 125 1,1 kg

212137.?0? 3000 lm 4000 K 30,4 W 200 × 125 1,1 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(Ø × h)* Hmotnost

212140.?0? 1100 lm 3000 K 11,3 W 180 × 128 1,1 kg

212141.?0? 1100 lm 4000 K 11,3 W 180 × 128 1,1 kg

212142.?0? 2000 lm 3000 K 18,8 W 180 × 128 1,1 kg

212143.?0? 2000 lm 4000 K 18,8 W 180 × 128 1,1 kg

212146.?0? 3000 lm 3000 K 30,4 W 180 × 128 1,1 kg

212147.?0? 3000 lm 4000 K 30,4 W 180 × 128 1,1 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(Ø × h)* Hmotnost

212030.?0? 1100 lm 3000 K 11,8 W 200 × 125 1,5 kg

212031.?0? 1100 lm 4000 K 11,8 W 200 × 125 1,5 kg

212032.?0? 2000 lm 3000 K 18,9 W 200 × 125 1,5 kg

212033.?0? 2000 lm 4000 K 18,9 W 200 × 125 1,5 kg

212036.?0? 3000 lm 3000 K 28,3 W 200 × 125 1,5 kg

212037.?0? 3000 lm 4000 K 28,3 W 200 × 125 1,5 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(Ø × h)* Hmotnost

212040.?0? 1100 lm 3000 K 11,8 W 180 × 128 1,5 kg

212041.?0? 1100 lm 4000 K 11,8 W 180 × 128 1,5 kg

212042.?0? 2000 lm 3000 K 18,9 W 180 × 128 1,5 kg

212043.?0? 2000 lm 4000 K 18,9 W 180 × 128 1,5 kg

212046.?0? 3000 lm 3000 K 28,3 W 180 × 128 1,5 kg

212047.?0? 3000 lm 4000 K 28,3 W 180 × 128 1,5 kg

* Výřez do stropu d = 190 mm.

* Výřez do stropu d = 170 mm.

* Výřez do stropu d = 190 mm.

* Výřez do stropu d = 170 mm.
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Závěsná a přisazená LED svítidla

28–69
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 ■ LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel) určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakovaného
 ■ Difuzor dle varianty – opálový nebo prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění
 ■ Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným 

předřadníkem
 ■ Možnost vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

SIDDELIGHT LED
F

SLIM PRISMA 
UGR < 19
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SIDDELIGHT LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
4  Elox
A-W RAL: str. 5

Barva 
xxxxxx.xx?

PŘISAZENÁ VERZE

SLIM OPAL SLIM PRISM

ZÁVĚSNÁ VERZE

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

264100.??? 3620 lm 3000 K 25 W 595 × 595 × 15 4,8 kg

264101.??? 3790 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 15 4,8 kg

264102.??? 4920 lm 3000 K 36 W 595 × 595 × 15 4,8 kg

264103.??? 5160 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 15 4,8 kg

264104.??? 5550 lm 3000 K 41,5 W 595 × 595 × 15 4,8 kg

264105.??? 5820 lm 4000 K 41,5 W 595 × 595 × 15 4,8 kg

8 Slim opal
9  Slim prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

A

B 48,6

C

48
,6
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Optický systém PMMA satinovaný, mikroprismatický difuzor s vysokým omezením 

oslnění nebo leštěná mřížka MIRO
 ■ Rozměry 600 × 600 i 1200 × 300
 ■ Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FLARRE LED
F
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FLARRE LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

MICRO PRISMACRYLIC SATIN

FLARRE LED 4 × LOUVER

FLARRE LED 3 × LOUVER

FLARRE LED 2 × LOUVER

FLARRE LED 4 × MIKRO

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263001.?20 4824 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 66 4,4 kg

263002.?20 6280 lm 4000 K 50 W 595 × 595 × 66 4,4 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263003.?20 3390 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 66 4,25 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263004.?20 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 66 4 kg

263005.?20 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 66 4 kg

263006.?20 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 66 4 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263007.??0 4824 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 66 6,1 kg

263008.??0 6280 lm 4000 K 50 W 595 × 595 × 66 6,1 kg

0  Acrylic satin
1  Micro prism
2  Louver

Optický systém
xxxxxx.x?x

A

B

C
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FLARRE LED 3 × MIKRO

FLARRE LED 2 × MIKRO

FLARRE LED 1 × MIKRO

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263009.??0 3390 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 66 5,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263010.??0 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 66 5,4 kg

263011.??0 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 66 5,4 kg

263012.??0 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 66 5,4 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263013.??0 4824 lm 4000 K 36 W 595 × 595 × 66 4,5 kg

263014.??0 6280 lm 4000 K 50 W 595 × 595 × 66 4,5 kg

263015.??0 3390 lm 4000 K 25 W 595 × 595 × 66 4,5 kg

263016.??0 5620 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 66 4,5 kg

263017.??0 4460 lm 4000 K 38 W 595 × 595 × 66 4,5 kg

263018.??0 2412 lm 4000 K 18 W 595 × 595 × 66 4,5 kg

MICRO PRISM

MICRO PRISM

MICRO PRISM

ACRYLIC SATIN

ACRYLIC SATIN

ACRYLIC SATIN

FLARRE LED 1 × MIKRO WIDE

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263019.??0 2250 lm 4000 K 17 W 595 × 595 × 66 4,7 kg

263020.??0 3110 lm 4000 K 27 W 595 × 595 × 66 4,7 kg

MICRO PRISMACRYLIC SATIN
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FLARRE FULL MIKRO

FLARRE 1 × MIKRO LONG

FLARRE 2 × MIKRO LONG

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263021.??0 4500 lm 4000 K 34 W 595 × 595 × 66 5,5 kg

263022.??0 6210 lm 4000 K 54 W 595 × 595 × 66 5,5 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263023.??0 6280 lm 4000 K 50 W 1195 × 295 × 66 4,8 kg

263024.??0 5620 lm 4000 K 54 W 1195 × 295 × 66 4,8 kg

263025.??0 4460 lm 4000 K 38 W 1195 × 295 × 66 4,8 kg

263026.??0 2412 lm 4000 K 18 W 1195 × 295 × 66 4,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

263027.??0 4824 lm 4000 K 36 W 1195 × 295 × 66 5,4 kg

263028.??0 6280 lm 4000 K 50 W 1195 × 295 × 66 5,4 kg

MICRO PRISM

MICRO PRISM

MICRO PRISM

ACRYLIC SATIN

ACRYLIC SATIN

ACRYLIC SATIN

A

B

C
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým 

omezením oslnění
 ■ Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
 ■ Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným 

předřadníkem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

VOIIDA LED
F
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VOIIDA LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

262001.??? 2143 lm 4000 K 17 W 1198 × 112 × 60 2,6 kg

262002.??? 4470 lm 4000 K 38 W 1198 × 112 × 60 2,6 kg

262003.??? 5630 lm 4000 K 54 W 1198 × 112 × 60 2,6 kg

262004.??? 2153 lm 4000 K 15 W 1498 × 112 × 60 3,1 kg

262005.??? 5380 lm 4000 K 44 W 1498 × 112 × 60 3,1 kg

262006.??? 6844 lm 4000 K 58 W 1498 × 112 × 60 3,1 kg

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

B

C A

ACRYLIC SATIN MICRO PRISM

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva
xxxxxx.xx?

VOIIDA LED V BARVĚ RUBÍNOVÁ – RAL 3003
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 ■ LED svítidlo určené pro přisazenou montáž do vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu práškově lakovaného RAL 9003
 ■ Barva rámečku je volitelná podle objednávacího čísla
 ■ Difuzor PMMA satinovaný pro dosažení měkkého příjemného světla nebo mikroprismatický 

s vysokým omezením oslnění
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: zázemí budov, obchodní prostory, kanceláře, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

QUATTRO LED
40 F
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QUATTRO LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

261001.??? 1260 lm 3000 K 10 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261002.??? 1320 lm 4000 K 10 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261003.??? 1510 lm 3000 K 12 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261004.??? 1580 lm 4000 K 12 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261005.??? 1740 lm 3000 K 14 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261006.??? 1830 lm 4000 K 14 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261007.??? 1980 lm 3000 K 16 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261008.??? 2070 lm 4000 K 16 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261009.??? 2430 lm 3000 K 20 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

261010.??? 2550 lm 4000 K 20 W 336 × 336 × 102 2,7 kg

0  Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva rámečku
xxxxxx.xx?

B

A

C

ACRYLIC SATIN

MICRO PRISM

Volba barvy rámečku dle vzorníku RAL.
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu opatřeno práškovou barvou dle vzorníku RAL
 ■ Difuzor mikroprismatický s vysokým omezením oslnění splňující požadavky na činitel oslnění 

UGR pro kancelářské prostory
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

MANNDRO LED
F
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MANNDRO LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

265001.?1? 4470 lm 4000 K 38 W 1200 × 200 × 25 3,6 kg

265002.?1? 5360 lm 4000 K 55 W 1200 × 200 × 25 3,6 kg

265003.?1? 5500 lm 4000 K 44 W 1500 × 200 × 25 4,3 kg

265004.?1? 6840 lm 4000 K 59 W 1500 × 200 × 25 4,3 kg

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva 
xxxxxx.xx?

A

B

C

1110

Volba barvy těla svítidla dle vzorníku RAL.
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla vyrobené ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu
 ■ Kryt svítidla z PMMA připevněný za použití plastových klipů (volitelně nerezových)
 ■ Možnost stmívání pomocí DALI protokolu
 ■ Ocelové držáky pro připevnění na strop nebo závěsnou montáž jsou zahrnuty
 ■ Užití: zázemí budov, jiné interiéry, nemocnice, sklady, nízké haly, skladové prostory, 

sportoviště, čerpací stanice a prostory s prašným prostředím
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

TERRA LED
03
IK

66 F
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TERRA LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C × D) Hmotnost

246502.?00 2143 lm 4000 K 17 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246503.?00 4470 lm 4000 K 38 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246504.?00 5630 lm 4000 K 54 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246552.?00 2143 lm 4000 K 17 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246553.?00 4470 lm 4000 K 38 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246554.?00 5630 lm 4000 K 54 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246402.?00 2143 lm 4000 K 17 W 1277 × 116 × 99 × 800 2,52 kg

246403.?00 4470 lm 4000 K 38 W 1277 × 116 × 99 × 800 2,52 kg

246404.?00 5630 lm 4000 K 54 W 1277 × 116 × 99 × 800 2,52 kg

246452.?00 2143 lm 4000 K 17 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246453.?00 4470 lm 4000 K 38 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246454.?00 5630 lm 4000 K 54 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246101.?00 2750 lm 3000 K 20 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246102.?00 2880 lm 4000 K 20 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246103.?00 3270 lm 3000 K 24 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246104.?00 3430 lm 4000 K 24 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246151.?00 3440 lm 3000 K 25,5 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246152.?00 3600 lm 4000 K 25,5 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246153.?00 4090 lm 3000 K 30,5 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246154.?00 4290 lm 4000 K 30,5 W 1577 × 90 × 95 × 1100 2,39 kg

246001.?00 4300 lm 3000 K 33 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246002.?00 4500 lm 4000 K 33 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246003.?00 5280 lm 3000 K 42 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246004.?00 5540 lm 4000 K 42 W 1277 × 90 × 95 × 800 2,16 kg

246051.?00 5370 lm 3000 K 42 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246052.?00 5630 lm 4000 K 42 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246053.?00 6610 lm 3000 K 53 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246054.?00 6920 lm 4000 K 53 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246351.?00 9720 lm 3000 K 78 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246352.?00 10470 lm 4000 K 78 W 1577 × 116 × 99 × 1100 2,77 kg

246701.?00 1206 lm 4000 K 9 W 669 × 116 × 99 × 460 2 kg

246702.?00 2230 lm 4000 K 19 W 669 × 116 × 99 × 460 2 kg

246703.?00 2810 lm 4000 K 27 W 669 × 116 × 99 × 460 2 kg

Příslušenství
246251.018 Sada klipů z nerez oceli, TERRA 1/2 × 18 W (6 ks) 
246251.036 Sada klipů z nerez oceli, TERRA 1/2 × 36 W (8 ks)
246251.058 Sada klipů z nerez oceli, TERRA 1/2 × 58 W (10 ks) 

B

C

A

D

BESTSELLER/
NEJNIŽŠÍ CENA
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu opatřeno práškovou barvou dle vzorníku RAL
 ■ Difuzor dle varianty – PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým 

omezením oslnění
 ■ Mikroprismastický kryt splňuje požadavky na činitel oslnění UGR pro kancelářské 

prostory
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, 

nemocnice, sklady, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FLAMMINI LED
F

FUNKČNÍ 
DESIGN
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FLAMMINI LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

248001.??? 3760 lm 3000 K 18,5 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248002.??? 2900 lm 4000 K 18,5 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248003.??? 3290 lm 3000 K 22,5 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248004.??? 3450 lm 4000 K 22,5 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248005.??? 3460 lm 3000 K 23 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248006.??? 3620 lm 4000 K 23 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248007.??? 4120 lm 3000 K 28 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248008.??? 4310 lm 4000 K 28 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248021.??? 4320 lm 3000 K 30 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248022.??? 4530 lm 4000 K 30 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248023.??? 5320 lm 3000 K 38 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248024.??? 5570 lm 4000 K 38 W 1150 × 120 × 69 3,8 kg

248011.??? 1380 lm 3000 K 9 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248012.??? 1450 lm 4000 K 9 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248013.??? 1640 lm 3000 K 11 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248014.??? 1720 lm 4000 K 11 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248015.??? 2160 lm 3000 K 15 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248016.??? 2260 lm 4000 K 15 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248017.??? 2660 lm 3000 K 19 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248018.??? 2780 lm 4000 K 19 W 588 × 120 × 69 2,4 kg

248025.??? 5400 lm 3000 K 37,5 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248026.??? 5660 lm 4000 K 37,5 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248027.??? 6650 lm 3000 K 48 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

248028.??? 6970 lm 4000 K 48 W 1432 × 120 × 69 4,7 kg

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva 
xxxxxx.xx?

0 Acrylic satin
1  Micro prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

ACRYLIC SATIN MICRO PRISM

CA

B
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu práškově lakovaného RAL 9003
 ■ PMMA satinovaný kryt svítidla
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

QUBBIC PX LED
F



47

QUBBIC PX LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

215001.?00 1648 lm 3000 K 11,5 W 345 × 345 × 72 2,8 kg

215002.?00 1726 lm 4000 K 11,5 W 345 × 345 × 72 2,8 kg

215003.?00 1908 lm 3000 K 13,0 W 345 × 345 × 72 2,8 kg

215004.?00 1998 lm 4000 K 13,0 W 345 × 345 × 72 2,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

215005.?00 5536 lm 3000 K 37 W 600 × 600 × 72 6,2 kg

215006.?00 5800 lm 4000 K 37 W 600 × 600 × 72 6,2 kg

215007.?00 6592 lm 3000 K 45 W 600 × 600 × 72 6,2 kg

215008.?00 6904 lm 4000 K 45 W 600 × 600 × 72 6,2 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

215021.?00 2600 lm 3000 K 19,5 W 603 × 180 × 72 2,4 kg

215022.?00 2680 lm 4000 K 19,5 W 603 × 180 × 72 2,4 kg

215023.?00 5200 lm 3000 K 39 W 1203 × 180 × 72 4,9 kg

215024.?00 5360 lm 4000 K 39 W 1203 × 180 × 72 4,9 kg

215025.?00 6500 lm 3000 K 49 W 1503 × 180 × 72 5,4 kg

215026.?00 6700 lm 4000 K 49 W 1503 × 180 × 72 5,4 kg

QUBBIC PX LED SQ 345

QUBBIC PX LED SQ 600

QUBBIC PX LED LIN

A

B

C

C

A

B
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu opatřeno práškovou barvou dle vzorníku RAL
 ■ Volba optické charakteristiky – 60°, 90°, 25°, 30° a 84–35° dle objednávacího kódu
 ■ Optika 84–35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček
 ■ Vhodné do prostor s vysokou montážní výškou
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

PLANNE IP20 LED
F

SKVĚLÝ POMĚR 
CENA/VÝKON
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PLANNE IP20 LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

213041.?0? 8574 lm 3000 K 62 W 6,4 kg

213042.?0? 8982 lm 4000 K 62 W 6,4 kg

213043.?0? 9828 lm 3000 K 74 W 6,4 kg

213044.?0? 10296 lm 4000 K 74 W 6,4 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

213057.?0? 12861 lm 3000 K 93 W 9 kg

213058.?0? 13473 lm 4000 K 93 W 9 kg

213059.?0? 14742 lm 3000 K 110 W 9 kg

213060.?0? 15444 lm 4000 K 110 W 9 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

213045.?0? 11432 lm 3000 K 83 W 7,5 kg

213046.?0? 11976 lm 4000 K 83 W 7,5 kg

213047.?0? 13104 lm 3000 K 98 W 7,5 kg

213048.?0? 13728 lm 4000 K 98 W 7,5 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

213049.?0? 17148 lm 3000 K 124 W 11 kg

213050.?0? 17964 lm 4000 K 124 W 11 kg

213051.?0? 19656 lm 3000 K 147 W 11 kg

213052.?0? 20592 lm 4000 K 147 W 11 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

213053.?0? 22864 lm 3000 K 165 W 12,5 kg

213054.?0? 23952 lm 4000 K 165 W 12,5 kg

213055.?0? 26208 lm 3000 K 196 W 12,5 kg

213056.?0? 27456 lm 4000 K 196 W 12,5 kg

PLANNE IP20 LED, 3 × 2

PLANNE IP20 LED, 3 × 3

PLANNE IP20 LED, 4 × 2

PLANNE IP20 LED, 4 × 3

PLANNE IP20 LED, 4 × 4

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva těla
xxxxxx.xx?

663

400

56

957

400

56

663

400

56

1250

400

56

1250

400

56

OPTIKA 25°* OPTIKA 25°

Příslušenství pro všechny druhy optik 
190415.000 Sada pro zavěšení 1 m (4 ks) 
190415.200 Sada pro zavěšení 2 m (4 ks) 

* Oboustranně asymetrické vyzařování.
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Objednací kód Světelný tok Příkon

213061.?0? 8574 lm 62 W

213062.?0? 8982 lm 62 W

213063.?0? 9828 lm 74 W

213064.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213077.?0? 12861 lm 93 W

213078.?0? 13473 lm 93 W

213079.?0? 14742 lm 110 W

213080.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213065.?0? 11432 lm 83 W

213066.?0? 11976 lm 83 W

213067.?0? 13104 lm 98 W

213068.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213069.?0? 17148 lm 124 W

213070.?0? 17964 lm 124 W

213071.?0? 19656 lm 147 W

213072.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213073.?0? 22864 lm 165 W

213074.?0? 23952 lm 165 W

213075.?0? 26208 lm 196 W

213076.?0? 27456 lm 196 W

PLANNE IP20 LED, 3 × 2
OPTIKA 30°

PLANNE IP20 LED, 3 × 3

PLANNE IP20 LED, 4 × 2

PLANNE IP20 LED, 4 × 3

PLANNE IP20 LED, 4 × 4

OPTIKA 30°

Objednací kód Světelný tok Příkon

213001.?0? 8574 lm 62 W

213002.?0? 8982 lm 62 W

213003.?0? 9828 lm 74 W

213004.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213017.?0? 12861 lm 93 W

213018.?0? 13473 lm 93 W

213019.?0? 14742 lm 110 W

213020.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213005.?0? 11432 lm 83 W

213006.?0? 11976 lm 83 W

213007.?0? 13104 lm 98 W

213008.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213009.?0? 17148 lm 124 W

213010.?0? 17964 lm 124 W

213011.?0? 19656 lm 147 W

213012.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213013.?0? 22864 lm 165 W

213014.?0? 23952 lm 165 W

213015.?0? 26208 lm 196 W

213016.?0? 27456 lm 196 W

OPTIKA 60°

OPTIKA 60°

Objednací kód Světelný tok Příkon

213021.?0? 8574 lm 62 W

213022.?0? 8982 lm 62 W

213023.?0? 9828 lm 74 W

213024.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213037.?0? 12861 lm 93 W

213038.?0? 13473 lm 93 W

213039.?0? 14742 lm 110 W

213040.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213025.?0? 11432 lm 83 W

213026.?0? 11976 lm 83 W

213027.?0? 13104 lm 98 W

213028.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213029.?0? 17148 lm 124 W

213030.?0? 17964 lm 124 W

213031.?0? 19656 lm 147 W

213032.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213033.?0? 22864 lm 165 W

213034.?0? 23952 lm 165 W

213035.?0? 26208 lm 196 W

213036.?0? 27456 lm 196 W

OPTIKA 90°

OPTIKA 90°
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Objednací kód Světelný tok Příkon

213081.?0? 8574 lm 62 W

213082.?0? 8982 lm 62 W

213083.?0? 9828 lm 74 W

213084.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213097.?0? 12861 lm 93 W

213098.?0? 13473 lm 93 W

213099.?0? 14742 lm 110 W

213100.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213085.?0? 11432 lm 83 W

213086.?0? 11976 lm 83 W

213087.?0? 13104 lm 98 W

213088.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213089.?0? 17148 lm 124 W

213090.?0? 17964 lm 124 W

213091.?0? 19656 lm 147 W

213092.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

213093.?0? 22864 lm 165 W

213094.?0? 23952 lm 165 W

213095.?0? 26208 lm 196 W

213096.?0? 27456 lm 196 W

OPTIKA 84°–35° Společné hodnoty optik

OPTIKA 84°–35°

Příslušenství pro všechny druhy optik 
190415.000 Sada pro zavěšení 1 m (4 ks) 
190415.200 Sada pro zavěšení 2 m (4 ks) 

663

400

56

957

400

56

663

400

56

1250

400

56

1250

400

56

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 6,4 kg

4000 K 6,4 kg

3000 K 6,4 kg

4000 K 6,4 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 9 kg

4000 K 9 kg

3000 K 9 kg

4000 K 9 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 7,5 kg

4000 K 7,5 kg

3000 K 7,5 kg

4000 K 7,5 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 11 kg

4000 K 11 kg

3000 K 11 kg

4000 K 11 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 12,5 kg

4000 K 12,5 kg

3000 K 12,5 kg

4000 K 12,5 kg
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 ■ Designové LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu i krycí rámeček z AL profilu opatřen práškovou barvou 

dle vzorníku RAL
 ■ Volba optické charakteristiky – 60°, 90°, 25°, 30° a 84–35° dle objednávacího kódu
 ■ Optika 84–35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček
 ■ Vhodné i do prostor s vysokou montážní výškou
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

PLANNE IP65 LED
65 F

SKVĚLÝ POMĚR 
CENA/VÝKON
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PLANNE IP65 LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

255001.?0? 8574 lm 3000 K 62 W 8,3 kg

255002.?0? 8982 lm 4000 K 62 W 8,3 kg

255003.?0? 9828 lm 3000 K 74 W 8,3 kg

255004.?0? 10296 lm 4000 K 74 W 8,3 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

255005.?0? 12861 lm 3000 K 93 W 11,9 kg

255006.?0? 13473 lm 4000 K 93 W 11,9 kg

255007.?0? 14742 lm 3000 K 110 W 11,9 kg

255008.?0? 15444 lm 4000 K 110 W 11,9 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

255013.?0? 17148 lm 3000 K 124 W 8,8 kg

255014.?0? 17964 lm 4000 K 124 W 8,8 kg

255015.?0? 19656 lm 3000 K 147 W 8,8 kg

255016.?0? 20592 lm 4000 K 147 W 8,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

255017.?0? 22864 lm 3000 K 165 W 17,5 kg

255018.?0? 23952 lm 4000 K 165 W 17,5 kg

255019.?0? 26208 lm 3000 K 196 W 17,5 kg

255020.?0? 27456 lm 4000 K 196 W 17,5 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

255021.?0? 28580 lm 3000 K 207 W 21,5 kg

255022.?0? 29940 lm 4000 K 207 W 21,5 kg

255023.?0? 32760 lm 3000 K 245 W 21,5 kg

255024.?0? 34320 lm 4000 K 245 W 21,5 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

255021.?0? 28580 lm 3000 K 207 W 24 kg

255022.?0? 29940 lm 4000 K 207 W 24 kg

255023.?0? 32760 lm 3000 K 245 W 24 kg

255024.?0? 34320 lm 4000 K 245 W 24 kg

PLANNE IP65 LED, 3 × 2

PLANNE IP65 LED, 3 × 3

PLANNE IP65 LED, 4 × 2

PLANNE IP65 LED, 4 × 3

PLANNE IP65 LED, 4 × 4

PLANNE IP65 LED, 5 × 4

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva těla
xxxxxx.xx?

OPTIKA 25°OPTIKA 25°

55700

420

55994

420

55700

420

551287

420

551287

420

551582

420

VHODNÉ DO PROSTOR S OKOLNÍ 
TEPLOTOU AŽ 40 °C
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Objednací kód Světelný tok Příkon

255041.?0? 8574 lm 62 W

255042.?0? 8982 lm 62 W

255043.?0? 9828 lm 74 W

255044.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255045.?0? 12861 lm 93 W

255046.?0? 13473 lm 93 W

255047.?0? 14742 lm 110 W

255048.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255049.?0? 11432 lm 83 W

255050.?0? 11976 lm 83 W

255051.?0? 13104 lm 98 W

255052.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255053.?0? 17148 lm 124 W

255054.?0? 17964 lm 124 W

255055.?0? 19656 lm 147 W

255056.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255057.?0? 22864 lm 165 W

255058.?0? 23952 lm 165 W

255059.?0? 26208 lm 196 W

255060.?0? 27456 lm 196 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255061.?0? 28580 lm 207 W

255062.?0? 29940 lm 207 W

255063.?0? 32760 lm 245 W

255064.?0? 34320 lm 245 W

PLANNE IP65 LED, 3 × 2

PLANNE IP65 LED, 3 × 3

PLANNE IP65 LED, 4 × 2

PLANNE IP65 LED, 4 × 3

PLANNE IP65 LED, 4 × 4

PLANNE IP65 LED, 5 × 4

OPTIKA 30°

OPTIKA 30°

Objednací kód Světelný tok Příkon

255081.?0? 8574 lm 62 W

255082.?0? 8982 lm 62 W

255083.?0? 9828 lm 74 W

255084.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255085.?0? 12861 lm 93 W

255086.?0? 13473 lm 93 W

255087.?0? 14742 lm 110 W

255088.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255089.?0? 11432 lm 83 W

255090.?0? 11976 lm 83 W

255091.?0? 13104 lm 98 W

255092.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255093.?0? 17148 lm 124 W

255094.?0? 17964 lm 124 W

255095.?0? 19656 lm 147 W

255096.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255097.?0? 22864 lm 165 W

255098.?0? 23952 lm 165 W

255099.?0? 26208 lm 196 W

255100.?0? 27456 lm 196 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255101.?0? 28580 lm 207 W

255102.?0? 29940 lm 207 W

255103.?0? 32760 lm 245 W

255104.?0? 34320 lm 245 W

OPTIKA 60°

OPTIKA 60°

Objednací kód Světelný tok Příkon

255121.?0? 8574 lm 62 W

255122.?0? 8982 lm 62 W

255123.?0? 9828 lm 74 W

255124.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255125.?0? 12861 lm 93 W

255126.?0? 13473 lm 93 W

255127.?0? 14742 lm 110 W

255128.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255129.?0? 11432 lm 83 W

255130.?0? 11976 lm 83 W

255131.?0? 13104 lm 98 W

255132.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255133.?0? 17148 lm 124 W

255134.?0? 17964 lm 124 W

255135.?0? 19656 lm 147 W

255136.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255137.?0? 22864 lm 165 W

255138.?0? 23952 lm 165 W

255139.?0? 26208 lm 196 W

255140.?0? 27456 lm 196 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255141.?0? 28580 lm 207 W

255142.?0? 29940 lm 207 W

255143.?0? 32760 lm 245 W

255144.?0? 34320 lm 245 W

OPTIKA 90°

OPTIKA 90°

VHODNÉ DO PROSTOR S OKOLNÍ TEPLOTOU AŽ 40 °C
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Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 8,3 kg

4000 K 8,3 kg

3000 K 8,3 kg

4000 K 8,3 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 11,9 kg

4000 K 11,9 kg

3000 K 11,9 kg

4000 K 11,9 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 8,8 kg

4000 K 8,8 kg

3000 K 8,8 kg

4000 K 8,8 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 17,5 kg

4000 K 17,5 kg

3000 K 17,5 kg

4000 K 17,5 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 21,5 kg

4000 K 21,5 kg

3000 K 21,5 kg

4000 K 21,5 kg

Teplota  
chromatičnosti Hmotnost

3000 K 24 kg

4000 K 24 kg

3000 K 24 kg

4000 K 24 kg

Příslušenství pro všechny druhy optik 
190415.000 Sada pro zavěšení 1 m (4 ks) 
190415.200 Sada pro zavěšení 2 m (4 ks) 

55700

420

55994

420

55700

420

551287

420

551287

420

551582

420

Objednací kód Světelný tok Příkon

255161.?0? 8574 lm 62 W

255162.?0? 8982 lm 62 W

255163.?0? 9828 lm 74 W

255164.?0? 10296 lm 74 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255165.?0? 12861 lm 93 W

255166.?0? 13473 lm 93 W

255167.?0? 14742 lm 110 W

255168.?0? 15444 lm 110 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255169.?0? 11432 lm 83 W

255170.?0? 11976 lm 83 W

255171.?0? 13104 lm 98 W

255172.?0? 13728 lm 98 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255173.?0? 17148 lm 124 W

255174.?0? 17964 lm 124 W

255175.?0? 19656 lm 147 W

255176.?0? 20592 lm 147 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255177.?0? 22864 lm 165 W

255178.?0? 23952 lm 165 W

255179.?0? 26208 lm 196 W

255180.?0? 27456 lm 196 W

Objednací kód Světelný tok Příkon

255181.?0? 28580 lm 207 W

255182.?0? 29940 lm 207 W

255183.?0? 32760 lm 245 W

255184.?0? 34320 lm 245 W

OPTIKA 84°–35°

OPTIKA 84°–35°

Společné hodnoty optik
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu opatřeno bílou práškovou barvou RAL 9003
 ■ K dispozici reflektory s charakteristikou vyzařování hluboko-zářič nebo široko-zářič
 ■ Vhodné i do prostor s vysokou montážní výškou svítidel až 12 m
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

DEEP LED
65 F
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DEEP LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

728001.?00 12470 lm 3000 K 104 W 7,8 kg

728002.?00 13060 lm 4000 K 104 W 7,8 kg

728003.?00 13460 lm 5000 K 104 W 7,8 kg

728011.?00 12470 lm 3000 K 104 W 7,8 kg

728012.?00 13060 lm 4000 K 104 W 7,8 kg

728013.?00 13460 lm 5000 K 104 W 7,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Hmotnost

728021.?00 22940 lm 3000 K 207 W 10,5 kg

728022.?00 26120 lm 4000 K 207 W 10,5 kg

728023.?00 26920 lm 5000 K 207 W 10,5 kg

728031.?00 22940 lm 3000 K 207 W 10,5 kg

728032.?00 26120 lm 4000 K 207 W 10,5 kg

728033.?00 26920 lm 5000 K 207 W 10,5 kg

DEEP LED 605 × 405

DEEP LED 1205 × 405

Příslušenství
190415.000 Sada pro zavěšení 1 m (4 ks) 
190415.200 Sada pro zavěšení 2 m (4 ks) 

100 1205

405

605

40
5

100
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla z ocelového plechu opatřeno práškovou barvou dle vzorníku
 ■ K dispozici reflektory s charakteristikou vyzařování hluboko-zářič nebo široko-zářič
 ■ Vhodné i do prostor s vysokou montážní výškou svítidel až 12 m
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

CATTRO LED
65 F

SKVĚLÁ 
NÁHRADA 

VÝBOJKOVÝCH 
SVÍTIDEL
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CATTRO LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

0  Bílá
1  Šedá

2  ČernáBarva 
xxxxxx.xx?

325,6

25°

150°

405,6

20
7

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

266000.?0? 5320 lm 3000 K 38,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266001.?0? 5580 lm 4000 K 38,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266002.?0? 7220 lm 3000 K 55,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266003.?0? 7570 lm 4000 K 55,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266004.?0? 10600 lm 3000 K 76,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,7 kg

266005.?0? 11160 lm 4000 K 76,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,7 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

266100.?0? 5320 lm 3000 K 38,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266101.?0? 5580 lm 4000 K 38,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266102.?0? 7220 lm 3000 K 55,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266103.?0? 7570 lm 4000 K 55,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,5 kg

266104.?0? 10600 lm 3000 K 76,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,7 kg

266105.?0? 11160 lm 4000 K 76,5 W 405,6 × 325,6 × 207 4,7 kg

Příslušenství
266900.150 Závěs řetízkový CATTRO – 1,5 m (sada 2 ks)
266900.300 Závěs řetízkový CATTRO – 3 m (sada 2 ks)
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 ■ LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 ■ Samonosná LED lišta z ocelového plechového profilu práškově lakovaného RAL 9003
 ■ Optické systémy pro LED – optiky s úhly vyzařování 30°, 60°, 90°, 84–35° a 25° – 

oboustranně asymetrické vyzařování
 ■ Optika 84–35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček
 ■ Beznástrojová montáž
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

ROWW SINGLE LED
F

95% ÚČINNOST 
ZA VÝBORNOU 

CENU
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ROWW SINGLE LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

A

76,6

50
,6

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

250001.?0? 4320 lm 3000 K 32 W 898 1,9 kg

250002.?0? 4530 lm 4000 K 32 W 898 1,9 kg

250003.?0? 6620 lm 3000 K 51 W 1192 2,4 kg

250004.?0? 6940 lm 4000 K 51 W 1192 2,4 kg

250005.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,9 kg

250006.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,9 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

250011.?0? 4320 lm 3000 K 32 W 898 1,9 kg

250012.?0? 4530 lm 4000 K 32 W 898 1,9 kg

250013.?0? 6620 lm 3000 K 51 W 1192 2,4 kg

250014.?0? 6940 lm 4000 K 51 W 1192 2,4 kg

250015.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,9 kg

250016.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,9 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

250021.?0? 4320 lm 3000 K 32 W 898 1,9 kg

250022.?0? 4530 lm 4000 K 32 W 898 1,9 kg

250023.?0? 6620 lm 3000 K 51 W 1192 2,4 kg

250024.?0? 6940 lm 4000 K 51 W 1192 2,4 kg

250025.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,9 kg

250026.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,9 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

250031.?0? 4320 lm 3000 K 32 W 898 1,9 kg

250032.?0? 4530 lm 4000 K 32 W 898 1,9 kg

250033.?0? 6620 lm 3000 K 51 W 1192 2,4 kg

250034.?0? 6940 lm 4000 K 51 W 1192 2,4 kg

250035.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,9 kg

250036.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,9 kg

Objednací kód Popis Hmotnost

219150.000 Závěs lankový 1,5 m 0,1 kg

219151.000 Závěs trubkový 1 m 0,8 kg

219152.000 Závěs řetízkový 3 m 0,9 kg

219153.000 Držák závěsu ROWW se závěsným okem 0,1 kg

219154.000 Závěs řetízkový 2,5 m 0,85 kg

219155.000 Závěs řetízkový 2 m 0,8 kg

219156.000 Závěs řetízkový 1,5 m 0,75 kg

219203.000 Univerzální držák pro přisazenou nebo závěsnou montáž 0,05 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

250041.?0? 4320 lm 3000 K 32 W 898 1,9 kg

250042.?0? 4530 lm 4000 K 32 W 898 1,9 kg

250043.?0? 6620 lm 3000 K 51 W 1192 2,4 kg

250044.?0? 6940 lm 4000 K 51 W 1192 2,4 kg

250045.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,9 kg

250046.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,9 kg

* Oboustranně asymetrické vyzařování. 

Příslušenství: závěsy

OPTIKA 60°

OPTIKA 90°

OPTIKA 25°*

OPTIKA 30°

OPTIKA 84–35°

OPTIKA 60°

OPTIKA 90°

OPTIKA 25°*

OPTIKA 30°

OPTIKA 84–35°

219150.000 219151.000 219152.000 219153.000 219203.000

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva 
xxxxxx.xx?
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 ■ LED průběžný světelný systém
 ■ Samonosná LED lišta z ocelového plechového profilu práškově lakovaného RAL 9003
 ■ Optické systémy pro LED – optiky s úhly vyzařování 30°, 60°, 90°, 84–35° a 25° – 

oboustranně asymetrické vyzařování
 ■ Optika 84–35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček
 ■ Beznástrojová montáž
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Průběžné prodrátování na vyžádání
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

ROWW LED
F

TOP 
LINIOVÝ SYSTÉM
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ROWW LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

219021.?0? 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

219022.?0? 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

219023.?0? 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

219024.?0? 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

219071.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,4 kg

219072.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,4 kg

219072.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,4 kg

219051.?0? 14420 lm 3000 K 108 W 2970 4,8 kg

219052.?0? 15100 lm 4000 K 108 W 2970 4,8 kg

219053.?0? 16560 lm 3000 K 128 W 2970 4,8 kg

219054.?0? 17350 lm 4000 K 128 W 2970 4,8 kg

219055.?0? 18620 lm 3000 K 148 W 2970 4,8 kg

219056.?0? 19540 lm 4000 K 148 W 2970 4,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

219011.?0? 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

219012.?0? 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

219013.?0? 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

219014.?0? 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

219015.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,4 kg

219016.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,4 kg

219041.?0? 14420 lm 3000 K 108 W 2970 4,8 kg

219042.?0? 15100 lm 4000 K 108 W 2970 4,8 kg

219043.?0? 16560 lm 3000 K 128 W 2970 4,8 kg

219044.?0? 17350 lm 4000 K 128 W 2970 4,8 kg

219045.?0? 18620 lm 3000 K 148 W 2970 4,8 kg

219046.?0? 19540 lm 4000 K 148 W 2970 4,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

219001.?0? 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

219002.?0? 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

219003.?0? 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

219004.?0? 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

219005.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,4 kg

219006.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,4 kg

219031.?0? 14420 lm 3000 K 108 W 2970 4,8 kg

219032.?0? 15100 lm 4000 K 108 W 2970 4,8 kg

219033.?0? 16560 lm 3000 K 128 W 2970 4,8 kg

219034.?0? 17350 lm 4000 K 128 W 2970 4,8 kg

219035.?0? 18620 lm 3000 K 148 W 2970 4,8 kg

219036.?0? 19540 lm 4000 K 148 W 2970 4,8 kg

* Oboustranně asymetrické vyzařování. 

A

76,6

50
,6

OPTIKA 60°

OPTIKA 90°

OPTIKA 25°*

OPTIKA 60°

OPTIKA 90°

OPTIKA 25°

0  Bílá
1  Šedá

2  Černá
A-W RAL: str. 5

Barva 
xxxxxx.xx?
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Sestavení ROWW LED

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

219081.?0? 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

219082.?0? 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

219083.?0? 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

219084.?0? 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

219085.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,4 kg

219086.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,4 kg

219091.?0? 14420 lm 3000 K 108 W 2970 4,8 kg

219092.?0? 15100 lm 4000 K 108 W 2970 4,8 kg

219093.?0? 16560 lm 3000 K 128 W 2970 4,8 kg

219094.?0? 17350 lm 4000 K 128 W 2970 4,8 kg

219095.?0? 18620 lm 3000 K 148 W 2970 4,8 kg

219096.?0? 19540 lm 4000 K 148 W 2970 4,8 kg

Objednací kód Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

219025.?0? 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

219026.?0? 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

219027.?0? 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

219028.?0? 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

219029.?0? 9310 lm 3000 K 74 W 1485 2,4 kg

219030.?0? 9770 lm 4000 K 74 W 1485 2,4 kg

219061.?0? 14420 lm 3000 K 108 W 2970 4,8 kg

219062.?0? 15100 lm 4000 K 108 W 2970 4,8 kg

219063.?0? 16560 lm 3000 K 128 W 2970 4,8 kg

219064.?0? 17350 lm 4000 K 128 W 2970 4,8 kg

219065.?0? 18620 lm 3000 K 148 W 2970 4,8 kg

219066.?0? 19540 lm 4000 K 148 W 2970 4,8 kg

A

76,6

50
,6

OPTIKA 30°

OPTIKA 84–35°

OPTIKA 30°

OPTIKA 84–35°
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Objednací kód Popis Hmotnost

219201.00? Koncovka tělesa 0,02 kg

219202.000 Spojka nosné lišty 0,32 kg

Objednací kód Popis

219241.00? Kryt podélný 2968 mm lakovaný

219242.00? Kryt podélný 1484 mm lakovaný

Objednací kód Popis Pro svítidlo 
délky L

219261.000 Prodrátování 7 × 2,5  2970

219262.000 Prodrátování 5 × 2,5  2970

219263.000 Prodrátování 3 × 2,5  2970

219265.000 Prodrátování 7 × 1,5 2970

219266.000 Prodrátování 5 × 1,5 2970

219267.000 Prodrátování 3 × 1,5 2970

219271.000 Prodrátování 7 × 2,5  1485

219272.000 Prodrátování 5 × 2,5  1485

219273.000 Prodrátování 3 × 2,5  1485

219275.000 Prodrátování 7 × 1,5 1485

219276.000 Prodrátování 5 × 1,5 1485

219277.000 Prodrátování 3 × 1,5 1485

Objednací kód Popis Hmotnost

219150.000 Závěs lankový 1,5 m 0,1 kg

219151.000 Závěs trubkový 1 m 0,8 kg

219152.000 Závěs řetízkový 3 m 0,9 kg

219153.000 Držák závěsu ROWW se závěsným okem 0,1 kg

219154.000 Závěs řetízkový 2,5 m 0,85 kg

219155.000 Závěs řetízkový 2 m 0,8 kg

219156.000 Závěs řetízkový 1,5 m 0,75 kg

219203.000 Univerzální držák pro přisazenou nebo závěsnou montáž 0,05 kg

Objednací kód Popis Délka Hmotnost

219301.00? Prázdný modul ROWW s prodrátováním 3 × 2,5 1485 2,40 kg

219302.00? Prázdný modul ROWW s prodrátováním 5 × 2,5 1485 2,40 kg

219303.00? Prázdný modul ROWW s prodrátováním 3 × 2,5 2970 4,80 kg

219304.00? Prázdný modul ROWW s prodrátováním 5 × 2,5 2970 4,80 kg

219305.00? Prázdný modul ROWW s prodrátováním 7 × 2,5 1485 2,40 kg

219306.00? Prázdný modul ROWW s prodrátováním 7 × 2,5 2970 4,80 kg

Příslušenství

Volitelné zakrytí horní části svítidla*

* Svítidlo splňuje svoji funkci i bez tohoto prvku.

Prodrátování se skládá z vodičů a koncových svorkovnic 
pro svítidlo s optikou

Závěsy

Prázdné moduly včetně vlastního prodrátování

219201.00?

219151.000 219153.000219150.000

219261.000 – 219277.000

219152.000 219203.000

219202.000

A

A 76,6

49
,3
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 ■ LED průběžný světelný systém
 ■ Nosná LED lišta z ocelového plechového profilu práškově lakovaného RAL 9003
 ■ Světelná lišta z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Optické systémy pro LED – optiky s úhly vyzařování 30°, 60°, 90°, 84–35° a 25° – 

oboustranně asymetrické vyzařování
 ■ Optika 84–35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček
 ■ Beznástrojová montáž
 ■ Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Průběžné prodrátování od 3 × 1,5 mm2 do 9 × 2,5 mm2

 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 
čerpací stanice

 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

RIBBON LED
F

TOP VARIABILNÍ 
LIŠTOVÝ SYSTÉM
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RIBBON LED
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Úhel Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

225101.?00 60° 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

225102.?00 60° 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

225103.?00 60° 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

225104.?00 60° 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

Objednací kód Úhel Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

225121.?00 25° * 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

225122.?00 25° * 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

225123.?00 25° * 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

225124.?00 25° * 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

Objednací kód Úhel Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

225111.?00 90° 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

225112.?00 90° 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

225113.?00 90° 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

225114.?00 90° 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

OPTIKA 60°

OPTIKA 90°

OPTIKA 25°*

* Oboustranně asymetrické vyzařování. 

67

62

A

OPTIKA 60°

OPTIKA 90°

OPTIKA 25°

Objednací kód Úhel Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

225141.?00 84–35° 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

225142.?00 84–35° 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

225143.?00 84–35° 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

225144.?00 84–35° 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

Objednací kód Úhel Světelný tok Teplota  
chromatičnosti Příkon A Hmotnost

225131.?00 30° 7210 lm 3000 K 54 W 1485 2,4 kg

225132.?00 30° 7550 lm 4000 K 54 W 1485 2,4 kg

225133.?00 30° 8280 lm 3000 K 64 W 1485 2,4 kg

225134.?00 30° 8675 lm 4000 K 64 W 1485 2,4 kg

OPTIKA 30°

OPTIKA 84–35°

OPTIKA 30°

OPTIKA 84–35°
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Standardně jsou dodávány lišty s prokabelováním 7 × 2,5 mm2 plochým kabelem. 
Ostatní provedení jsou vyráběna z jednotlivých svazkovaných vodičů.

Sestavení RIBBON LED

Objednací kód Prodrátování Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

225001.000 5 × 1,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,28 kg

225002.000 5 × 2,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,69 kg

225003.000 7 × 1,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,37 kg

225004.000 7 × 2,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,95 kg

225005.000 9 × 1,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,47 kg

225006.000 9 × 2,5 mm2 2970 × 66 × 45 3,21 kg

225007.000 5 × 1,5 mm2 4455 × 66 × 45 3,42 kg

225008.000 5 × 2,5 mm2 4455 × 66 × 45 4,05 kg

225009.000 7 × 1,5 mm2 4455 × 66 × 45 3,56 kg

225010.000 7 × 2,5 mm2 4455 × 66 × 45 4,43 kg

225011.000 9 × 1,5 mm2 4455 × 66 × 45 3,70 kg

225012.000 9 × 2,5 mm2 4455 × 66 × 45 4,82 kg

Nosná lišta   

Objednací kód Popis Hmotnost

225301.000 Koncovka nosné lišty 0,02 kg

225302.000 Krycí lišta nosné lišty / prázdný modul 0,8 kg

225303.000 Spojka nosné lišty 0,32 kg

Objednací kód Popis Hmotnost

225150.000 Závěs lankový 1,5 m 0,1 kg

225151.000 Závěs trubkový 1 m 0,8 kg

225152.000 Závěs řetízkový 3 m 0,9 kg

225155.000 Držák závěsu ROWW se závěsným okem 0,1 kg

219154.000 Závěs řetízkový 2,5 m 0,85 kg

225153.000 Držák pro přisazenou montáž 0,05 kg

225154.000 Držák závěsu podhledu 0,08 kg

Příslušenství

Závěsy

A B

 C

225301.000

225150.000 225151.000 225152.000

225153.000

225154.000

225155.000

225302.000 225303.000
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Vestavná zářivková svítidla

70–85
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 ■ Vestavná zářivková svítidla T5 určena do všech druhů podhledů v modulu 600 mm  
(na vyžádání možnost i 625 mm) 

 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Svítidlo vybaveno optickou leštěnou mřížkou v různých kombinacích sestavení
 ■ Vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Svítidla jsou použitelná pro spodní i horní montáž
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

VARRIO
T5F
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VARRIO
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

269100.?20 4 14 W G5 595 × 595 × 57,5 4,4 kg

269101.?20 4 24 W G5 595 × 595 × 57,5 4,4 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

269102.?20 3 14 W G5 595 × 595 × 57,5 4,25 kg

269103.?20 3 24 W G5 595 × 595 × 57,5 4,25 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

269200.?20 4 14 W G5 595 × 595 × 57,5 4,15 kg

269201.?20 4 24 W G5 595 × 595 × 57,5 4,15 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

269300.?20 3 14 W G5 595 × 595 × 57,5 4 kg

269301.?20 3 24 W G5 595 × 595 × 57,5 4 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

269302.?20 4 14 W G5 595 × 595 × 57,5 4,15 kg

269303.?20 4 24 W G5 595 × 595 × 57,5 4,15 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

269400.?20 4 14 W G5 595 × 595 × 57,5 4,15 kg

269401.?20 4 24 W G5 595 × 595 × 57,5 4,15 kg

A

B

C

VARRIO – 4 × MONO

VARRIO – 3 × MONO

VARRIO – DUO

VARRIO – TRIO

VARRIO – TRIO-POOLED

VARRIO – QUATRO

BESTSELLER/
NEJNIŽŠÍ CENA
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 ■ Zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určena pro vestavnou montáž do podhledů v modulu 600 mm 

nebo sádrokartonu
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Optický systém tvořen mřížkou MIRO s účinností LOR > 90 %
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

SHINNE
T5F

92% ÚČINNOST 
ZA SKVĚLOU 

CENU
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SHINNE
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

880 × 110 mm

880 × 210 mm

1180 × 110 mm

1180 × 210 mm

1480 × 110 mm

1480 × 210 mm

A B

C

A B

C

A

B

C

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

6512170.?20 1 21 W G5 895 × 128 × 91 3,4 kg

6513970.?20 1 39 W G5 895 × 128 × 91 3,4 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

6522170.?20 2 21 W G5 895 × 226 × 91 3,6 kg

6523970.?20 2 39 W G5 895 × 226 × 91 3,6 kg

6512870.?20 1 28 W G5 1195 × 128 × 91 4 kg

6515470.?20 1 54 W G5 1195 × 128 × 91 4 kg

6522870.?20 2 28 W G5 1195 × 226 × 91 4,2 kg

6525470.?20 2 54 W G5 1195 × 226 × 91 4,2 kg

6513570.?20 1  35 W G5 1495 × 128 × 91 5 kg

6514970.?20 1 49 W G5 1495 × 128 × 91 5 kg

6518070.?20 1 80 W G5 1495 × 128 × 91 5 kg

6523570.?20 2 35 W G5 1495 × 226 × 91 5,2 kg

6524970.?20 2 49 W G5 1495 × 226 × 91 5,2 kg

6528070.?20 2 80 W G5 1495 × 226 × 91 5,2 kg

580 × 580 mm

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

6541470.?20 4 14 W G5 595 × 595 × 60 4,4 kg

6542470.?20 4 24 W G5 595 × 595 × 60 4,4 kg
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 ■ Vestavná zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Montáž do kazetových podhledů M600 nebo M625 s viditelnými systémy nosných lišt
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Rámeček s difuzorem vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – opálový nebo prismatický difuzor
 ■ Svítidla je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FOGGY IP40
T540 F
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FOGGY IP40

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

267000.??0 4 14 W G5 595 × 595 × 97 6,2 kg

267001.??0 4 24 W G5 595 × 595 × 97 6,2 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

267100.??0 4 14 W G5 620 × 620 × 97 6,7 kg

267101.??0 4 24 W G5 620 × 620 × 97 6,7 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

267002.??0 2 14 W G5 595 × 295 × 97 5,8 kg

267003.??0 2 24 W G5 595 × 295 × 97 5,8 kg

267004.??0 2 28 W G5 1195 × 295 × 97 6,3 kg

267005.??0 2 54 W G5 1195 × 295 × 97 6,3 kg

267006.??0 2 35 W G5 1495 × 295 × 97 6,9 kg

267007.??0 2 49 W G5 1495 × 295 × 97 6,9 kg

267008.??0 2 80 W G5 1495 × 295 × 97 6,9 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

267102.??0 2 14 W G5 620 × 310 × 97 6,3 kg

267103.??0 2 24 W G5 620 × 310 × 97 6,3 kg

267104.??0 2 28 W G5 1245 × 310 × 97 6,5 kg

267105.??0 2 54 W G5 1245 × 310 × 97 6,5 kg

267106.??0 2 35 W G5 1545 × 310 × 97 7,1 kg

267107.??0 2 49 W G5 1545 × 310 × 97 7,1 kg

267108.??0 2 80 W G5 1545 × 310 × 97 7,1 kg

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

8  Slim opal
9  Slim prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

A

B

C

A B

C

SLIM OPAL

SLIM OPAL

SLIM PRISM

SLIM PRISM

FOGGY IP40 M600

FOGGY IP40 M625

FOGGY IP40 M600

FOGGY IP40 M625
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 ■ Vestavná zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Montáž do kazetových podhledů M600 nebo M625 s viditelnými systémy  

nosných lišt
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Rámeček s difuzorem vyroben z hliníkového lakovaného profilu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – opálový nebo prismatický difuzor
 ■ Svítidla je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, 

nemocnice, průmysl, čerpací stanice
 ■ Svítidlo dodáváno včetně příslušenství

FOGGY IP65
T565 F

SVÍTIDLO 
DO ČISTÝCH 

PROSTOR
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FOGGY IP65

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

268100.??0 4 14 W G5 620 × 620 × 97 7,7 kg

268101.??0 4 24 W G5 620 × 620 × 97 7,7 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

268002.??0 2 14 W G5 595 × 295 × 97 6,8 kg

268003.??0 2 24 W G5 595 × 295 × 97 6,8 kg

268004.??0 2 28 W G5 1195 × 295 × 97 7,3 kg

268005.??0 2 54 W G5 1195 × 295 × 97 7,3 kg

268006.??0 2 35 W G5 1485 × 295 × 97 7,9 kg

268007.??0 2 49 W G5 1485 × 295 × 97 7,9 kg

268008.??0 2 80 W G5 1485 × 295 × 97 7,9 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

268102.??0 2 14 W G5 620 × 310 × 97 7,3 kg

268103.??0 2 24 W G5 620 × 310 × 97 7,3 kg

268104.??0 2 28 W G5 1245 × 310 × 97 7,5 kg

268105.??0 2 54 W G5 1245 × 310 × 97 7,5 kg

268106.??0 2 35 W G5 1545 × 310 × 97 8,1 kg

268107.??0 2 49 W G5 1545 × 310 × 97 8,1 kg

268108.??0 2 80 W G5 1545 × 310 × 97 8,1 kg

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

8  Slim opal
9  Slim prism

Optický systém
xxxxxx.x?x

A

B

C

B

A

C

SLIM OPAL

SLIM OPAL

SLIM PRISM

SLIM PRISM

FOGGY IP65 M600

FOGGY IP65 M625

FOGGY IP65 M600

FOGGY IP65 M625

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

268000.??0 4 14 W G5 595 × 595 × 97 7,2 kg

268001.??0 4 24 W G5 595 × 595 × 97 7,2 kg
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 ■ Vestavná zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Svítidlo je určeno k montáži do sádrokartonu nebo minerálního podhledu M600
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – parabolická mřížka, opálový nebo prismatický difuzor
 ■ Elektronický nebo elektronický stmívatelný předřadník
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

CANNES
T5F
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CANNES
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

2  Louver 
8  Slim opal

9  Slim prismOptický systém
xxxxxx.x?x

LOUVER

LOUVER

SLIM OPAL

SLIM OPAL

SLIM PRISM

SLIM PRISM

A

91

105

A 145

91

480 × 87 mm

480 × 127 mm

880 × 87 mm

880 × 127 mm

1180 × 87 mm

1180 × 127 mm

1480 × 87 mm

1480 × 127 mm

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A) Hmotnost

270001.??0 1 14 W G5 595 2 kg

270002.??0 1 24 W G5 595 2 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A) Hmotnost

270010.??0 2 14 W G5 595 2,4 kg

270011.??0 2 24 W G5 595 2,4 kg

270003.??0 1 21 W G5 895 3 kg

270004.??0 1 39 W G5 895 3 kg

270012.??0 2 21 W G5 895 3,6 kg

270013.??0 2 39 W G5 895 3,6 kg

270005.??0 1 28 W G5 1195 4 kg

270006.??0 1 54 W G5 1195 4 kg

270014.??0 2 28 W G5 1195 4,8 kg

270015.??0 2 54 W G5 1195 4,8 kg

270007.??0 1 35 W G5 1495 5 kg

270008.??0 1 49 W G5 1495 5 kg

270009.??0 1 80 W G5 1495 5 kg

270016.??0 2 35 W G5 1495 6 kg

270017.??0 2 49 W G5 1495 6 kg

270018.??0 2 80 W G5 1495 6 kg
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 ■ Vestavná zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Difuzor dle varianty – parabolická mřížka, opálový nebo prismatický difuzor
 ■ Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

ARRC
T5F

FUNKČNÍ 
DESIGN
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ARRC
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

2  Louver 
8  Slim opal

9  Slim prismOptický systém
xxxxxx.x?x

B

C

A

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Hmotnost

271000.??0 1 14 W G5 595 × 295 × 105 4,8 kg

271001.??0 1 24 W G5 595 × 295 × 105 4,8 kg

271002.??0 1 21 W G5 895 × 295 × 105 5,1 kg

271003.??0 1 39 W G5 895 × 295 × 105 5,1 kg

271004.??0 1 28 W G5 1195 × 295 × 105 5,7 kg

271005.??0 1 54 W G5 1195 × 295 × 105 5,7 kg

271006.??0 1 35 W G5 1495 × 295 × 105 6,2 kg

271007.??0 1 49 W G5 1495 × 295 × 105 6,2 kg

271008.??0 1 80 W G5 1495 × 295 × 105 6,2 kg

LOUVER SLIM OPAL

SLIM PRISM
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 ■ Vestavná zářivková svítidla T5 určena do všech druhů podhledů v modulu 600 mm  
(na vyžádání možnost i 625 mm)

 ■ Vhodná k osvětlování vnitřních prostor s požadavky na nepřímé osvětlení
 ■ Potlačením přímé složky vyzařování vytváří osvětlení příjemné zraku
 ■ Svítidla jsou použitelná pro spodní i horní montáž
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Svítidlo s odraznými reflektory z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003 

v kombinaci s krycími deskami, nebo optickou leštěnou mřížkou
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

ROOF
T5F



85

ROOF
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

2  Louver 
7  Steel sheet diffuser

Optický systém
xxxxxx.x?x

B

A

C

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

272000.?20 2 14 W G5 595 × 595 × 111 5,1 kg

272001.?20 2 24 W G5 595 × 595 × 111 5,1 kg

272002.?20 2 55 W 2G11 595 × 595 × 111 5,1 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

272100.?70 2 14 W G5 595 × 595 × 111 4,7 kg

272101.?70 2 24 W G5 595 × 595 × 111 4,7 kg

272102.?70 2 55 W 2G11 595 × 595 × 111 4,7 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

272200.?70 2 14 W G5 595 × 595 × 111 4,9 kg

272201.?70 2 24 W G5 595 × 595 × 111 4,9 kg

272202.?70 2 55 W 2G11 595 × 595 × 111 4,9 kg
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Závěsná a přisazená zářivková svítidla

86–115
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 ■ Závěsná/přisazená zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Difuzor dle varianty - mřížka z anodizovaného hliníkového plechu, opálový nebo 

prismatický difuzor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

VOIIDA
T5F

Gabriel Dvořák pro společnost Arch.Design s.r.o.
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VOIIDA
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

275500.??? 1 14 W G5 600 × 112 × 60 DIR 1,8 kg

275501.??? 1 24 W G5 600 × 112 × 60 DIR 1,8 kg

275502.??? 1 21 W G5 900 × 112 × 60 DIR 2,1 kg

275503.??? 1 39 W G5 900 × 112 × 60 DIR 2,1 kg

275504.??? 1 28 W G5 1200 × 112 × 60 DIR 2,6 kg

275505.??? 1 54 W G5 1200 × 112 × 60 DIR 2,6 kg

275506.??? 1 35 W G5 1500 × 112 × 60 DIR 3,1 kg

275507.??? 1 49 W G5 1500 × 112 × 60 DIR 3,1 kg

275508.??? 1 80 W G5 1500 × 112 × 60 DIR 3,1 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

275510.??? 1 14 W G5 600 × 112 × 60 DIR/INDIR 1,8 kg

275511.??? 1 24 W G5 600 × 112 × 60 DIR/INDIR 1,8 kg

275512.??? 1 21 W G5 900 × 112 × 60 DIR/INDIR 2,1 kg

275513.??? 1 39 W G5 900 × 112 × 60 DIR/INDIR 2,1 kg

275514.??? 1 28 W G5 1200 × 112 × 60 DIR/INDIR 2,6 kg

275515.??? 1 54 W G5 1200 × 112 × 60 DIR/INDIR 2,6 kg

275516.??? 1 35 W G5 1500 × 112 × 60 DIR/INDIR 3,1 kg

275517.??? 1 49 W G5 1500 × 112 × 60 DIR/INDIR 3,1 kg

275518.??? 1 80 W G5 1500 × 112 × 60 DIR/INDIR 3,1 kg

0 Bílá
1 Šedá

2 Černá
A-W RAL: str. 5

Barva těla
xxxxxx.xx?

A

B

C

64

2  Louver 
8  Slim opal

9  Slim prismOptický systém
xxxxxx.x?x

VOIIDA – jednolinka

LOUVER

LOUVER

SLIM PRISM

SLIM PRISM

SLIM OPAL

SLIM OPAL
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A

B

64

C

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

275600.??? 2 14 W G5 600 × 152 × 60 DIR 2,1 kg

275601.??? 2 24 W G5 600 × 152 × 60 DIR 2,1 kg

275602.??? 2 21 W G5 900 × 152 × 60 DIR 2,4 kg

275603.??? 2 39 W G5 900 × 152 × 60 DIR 2,4 kg

275604.??? 2 28 W G5 1200 × 152 × 60 DIR 2,9 kg

275605.??? 2 54 W G5 1200 × 152 × 60 DIR 2,9 kg

275606.??? 2 35 W G5 1500 × 152 × 60 DIR 3,4 kg

275607.??? 2 49 W G5 1500 × 152 × 60 DIR 3,4 kg

275608.??? 2 80 W G5 1500 × 152 × 60 DIR 3,4 kg

Objednací kód Počet 
zdrojů Příkon Patice Rozměry 

(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

275610.??? 2 14 W G5 600 × 152 × 60 DIR/INDIR 2,1 kg

275611.??? 2 24 W G5 600 × 152 × 60 DIR/INDIR 2,1 kg

275612.??? 2 21 W G5 900 × 152 × 60 DIR/INDIR 2,4 kg

275613.??? 2 39 W G5 900 × 152 × 60 DIR/INDIR 2,4 kg

275614.??? 2 28 W G5 1200 × 152 × 60 DIR/INDIR 2,9 kg

275615.??? 2 54 W G5 1200 × 152 × 60 DIR/INDIR 2,9 kg

275616.??? 2 35 W G5 1500 × 152 × 60 DIR/INDIR 3,4 kg

275617.??? 2 49 W G5 1500 × 152 × 60 DIR/INDIR 3,4 kg

275618.??? 2 80 W G5 1500 × 152 × 60 DIR/INDIR 3,4 kg

VOIIDA – dvoulinka

LOUVER

LOUVER

SLIM PRISM

SLIM PRISM

SLIM OPAL

SLIM OPAL
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 ■ Závěsná/přisazená zářivková svítidla T5 vhodná k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Optická mřížka z anodizovaného hliníkového plechu, lesklá
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu
 ■ Svítidlo vybaveno optickou leštěnou mřížkou v různých kombinacích sestavení
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FLARRE
T5F
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FLARRE
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

A

B

C

64

FLARRE 3 × MONO

FLARRE 4 × MONO

FLARRE DUO

FLARRE TRIO

FLARRE TRIO-POOLED

FLARRE QUATRO

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

278102.?20 3 14 W G5 600 × 600 × 60 4,75 kg

278103.?20 3 24 W G5 600 × 600 × 60 4,75 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

278100.?20 4 14 W G5 600 × 600 × 60 4,9 kg

278101.?20 4 24 W G5 600 × 600 × 60 4,9 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

278200.?20 4 14 W G5 600 × 600 × 60 4,65 kg

278201.?20 4 24 W G5 600 × 600 × 60 4,65 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

278300.?20 3 14 W G5 600 × 600 × 60 4,5 kg

278301.?20 3 24 W G5 600 × 600 × 60 4,5 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

278302.?20 4 14 W G5 600 × 600 × 60 4,65 kg

278303.?20 4 24 W G5 600 × 600 × 60 4,65 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

278400.?20 4 14 W G5 600 × 600 × 60 4,65 kg

278401.?20 4 24 W G5 600 × 600 × 60 4,65 kg

BESTSELLER/
NEJNIŽŠÍ CENA
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 ■ Závěsné/přisazené zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Bez rozptylného systému, reflektor se objednává zvlášť jako příslušenství
 ■ Svítidlo vynikající minimalizovanými rozměry, vhodné i pro zástavbu do osvětlovacích ramp
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, 

nemocnice, průmysl, sklady, regálové sklady, nízké haly, garáže
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

LINNE
T5F
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LINNE
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Rozměry 
(A × B × C)

273000.?00 570 × 39,5 × 67

273001.?00 570 × 39,5 × 67

273002.?00 870 × 39,5 × 67

273003.?00 870 × 39,5 × 67

273004.?00 1170 × 39,5 × 67

273005.?00 1170 × 39,5 × 67

273006.?00 1470 × 39,5 × 67

273007.?00 1470 × 39,5 × 67

273008.?00 1470 × 39,5 × 67

Příkon Patice

14 W G5

24 W G5

21 W G5

39 W G5

28 W G5

54 W G5

35 W G5

49 W G5

80 W G5

Objednací kód Rozměry 
(A × B × C)

273100.?00 570 × 67 × 67

273101.?00 570 × 67 × 67

273102.?00 870 × 67 × 67

273103.?00 870 × 67 × 67

273104.?00 1170 × 67 × 67

273105.?00 1170 × 67 × 67

273106.?00 1470 × 67 × 67

273107.?00 1470 × 67 × 67

273108.?00 1470 × 67 × 67

A

C

B A

C

B

Příslušenství pro jednolinku
273900.000 Reflektor anodizovaný 1 × T5 SZ
273901.000 Reflektor lakovaný 1 × T5 SZ
273902.000 Reflektor anodizovaný 1 × T5 HZ
273903.000 Reflektor lakovaný 1 × T5 HZ

Příslušenství pro dvoulinku
273910.000 Reflektor anodizovaný 2 × T5 SZ
273911.000 Reflektor lakovaný 2 × T5 SZ
273912.000 Reflektor anodizovaný 2 × T5 HZ
273913.000 Reflektor lakovaný 2 × T5 HZ

273900.000

273901.000

273902.000

273903.000

1 × 315 G2 2 × 315 G2

 1 × LAKOVANÝ 2 × LAKOVANÝ

1 × 315 G2 2 × 315 G2

1 × LAKOVANÝ 2 × LAKOVANÝ

273910.000

273000.?00–273008.?00 273100.?00–273108.?00

273911.000

273912.000

273913.000

Počet zdrojů 1 Počet zdrojů 2Společné 
hodnoty
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 ■ Závěsné/přisazené zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Svítidlo vybaveno optickou leštěnou mřížkou v různých kombinacích sestavení
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

GLUTTI
T5F
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GLUTTI
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

A

B

C

A

B

C

B

A

C

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

274001.?20 2 21 W G5 922 × 312 × 64 4,3 kg

274002.?20 2 39 W G5 922 × 312 × 64 4,3 kg

274003.?20 2 28 W G5 1222 × 312 × 64 4,9 kg

274004.?20 2 54 W G5 1222 × 312 × 64 4,9 kg

274005.?20 2 35 W G5 1522 × 312 × 64 5,5 kg

274006.?20 2 49 W G5 1522 × 312 × 64 5,5 kg

274007.?20 2 80 W G5 1522 × 312 × 64 5,5 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

274008.?20 3 14 W G5 622 × 622 × 64 5,1 kg

274009.?20 3 24 W G5 622 × 622 × 64 5,1 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

274010.?20 4 14 W G5 622 × 622 × 64 5,1 kg

274011.?20 4 24 W G5 622 × 622 × 64 5,1 kg
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 ■ Závěsné/přisazené zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor 
 ■ Tělo vyrobené ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu
 ■ Kryt svítidla z PMMA čirý nebo opál připevněný za použití plastových klipů (volitelně 

nerezových)
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Ocelové držáky pro připevnění na strop nebo závěsnou montáž jsou zahrnuty
 ■ Užití: zázemí budov, jiné interiéry, nemocnice, sklady, nízké haly, skladové prostory, 

sportoviště, čerpací stanice a prostory s prašným prostředím
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

TERRA
T566 03

IK F
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TERRA
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

B

C

A

D

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

276000.?00 1 28 W G5 1277 × 90 × 95 2,16 kg

276001.?00 1 54 W G5 1277 × 90 × 95 2,16 kg

276002.?00 1 35 W G5 1577 × 90 × 95 2,39 kg

276003.?00 1 49 W G5 1577 × 90 × 95 2,39 kg

276004.?00 1 80 W G5 1577 × 90 × 95 2,39 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

276100.?00 1 28 W G5 1277 × 90 × 95 2,16 kg

276101.?00 1 54 W G5 1277 × 90 × 95 2,16 kg

276102.?00 1 35 W G5 1577 × 90 × 95 2,39 kg

276103.?00 1 49 W G5 1577 × 90 × 95 2,39 kg

276104.?00 1 80 W G5 1577 × 90 × 95 2,39 kg

276005.?00 2 28 W G5 1277 × 116 × 99 2,52 kg

276006.?00 2 54 W G5 1277 × 116 × 99 2,52 kg

276007.?00 2 35 W G5 1577 × 116 × 99 2,77 kg

276008.?00 2 49 W G5 1577 × 116 × 99 2,77 kg

276009.?00 2 80 W G5 1577 × 116 × 99 2,77 kg

276105.?00 2 28 W G5 1277 × 116 × 99 2,52 kg

276106.?00 2 54 W G5 1277 × 116 × 99 2,52 kg

276107.?00 2 35 W G5 1577 × 116 × 99 2,77 kg

276108.?00 2 49 W G5 1577 × 116 × 99 2,77 kg

276109.?00 2 80 W G5 1577 × 116 × 99 2,77 kg

Příslušenství
246251.018 Sada klipů z nerez oceli, TERRA 1/2 × 18 W (6 ks)                
246251.036 Sada klipů z nerez oceli, TERRA 1/2 × 36 W (8 ks)
246251.058 Sada klipů z nerez oceli, TERRA 1/2 × 58 W (10 ks)              

PMMA CLEAR

PMMA OPAL
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 ■ Závěsné/přisazené zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Kryt svítidla je PMMA čirý s vloženou optickou mřížkou nebo opálový
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FLAMME IP20
T5F
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FLAMME IP20
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

229001.??0 1 28 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229002.??0 1 54 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229003.??0 1 35 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

229004.??0 1 49 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

229005.??0 1 80 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

229006.??0 2 28 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229007.??0 2 54 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229008.??0 2 35 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

229009.??0 2 49 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

2  Louver 
5  Opal

Optický systém
xxxxxx.x?x

LOUVER

LOUVER

OPAL

OPAL

C

BA

C

BA
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 ■ Závěsné/přisazené zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Kryt svítidla je PMMA čirý s vloženou optickou mřížkou nebo opálový
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, 

nemocnice, sklady, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

FLAMME IP54
T5F
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FLAMME IP54
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

2  Louver 
5  Opal

Optický systém
xxxxxx.x?x

LOUVER

LOUVER

OPAL

OPAL

C

BA

C

BA

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

229101.??0 1 28 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229102.??0 1 54 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229103.??0 1 35 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

229104.??0 1 49 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

229105.??0 1 80 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

229106.??0 2 28 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229107.??0 2 54 W G5 1210 × 120 × 103 4,1 kg

229108.??0 2 35 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg

229109.??0 2 49 W G5 1510  × 120 × 103 5,2 kg
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 ■ Závěsné/přisazené zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Světelný kryt ze satinového plexi
 ■ Optická část indirektní složky z čiré fólie
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť, viz strana 120

QUBBIC PX
T5F

FUNKČNÍ 
DESIGN
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QUBBIC PX
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI /SwitchDim

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

301250.?00 2 × TC-DE/TE 26 W G24q-3 345 × 345 × 345 DIR 3,5 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

301260.?00 2 × TC-DE 18 W G24q-2 345 × 345 × 72 DIR 2,8 kg

301261.?00 2 × TC-DE 26 W G24q-3 345 × 345 × 72 DIR 2,8 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

301271.?00 4 14 W G5 600 × 600 × 72 DIR/INDIR 6,2 kg

301272.?00 4 24 W G5 600 × 600 × 72 DIR/INDIR 6,2 kg

301273.?00 6 21 W G5 900 × 900 × 72 DIR/INDIR 9 kg

301274.?00 6 39 W G5 900 × 900 × 72 DIR/INDIR 9 kg

A

C

B

B

A

C
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Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

301251.?00 1 14 W G5 603 × 72 × 72 DIR 1,4 kg

301252.?00 1 24 W G5 603 × 72 × 72 DIR 1,4 kg

301253.?00 1 21 W G5 903 × 72 × 72 DIR 2,6 kg

301254.?00 1 39 W G5 903 × 72 × 72 DIR 2,6 kg

301255.?00 1 28 W G5 1203 × 72 × 72 DIR 3,9 kg

301256.?00 1 54 W G5 1203 × 72 × 72 DIR 3,9 kg

301257.?00 1 35 W G5 1503 × 72 x72 DIR 4,4 kg

301258.?00 1 49 W G5 1503 × 72 x72 DIR 4,4 kg

301259.?00 1 80 W G5 1503 × 72 x72 DIR 4,4 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Vyzařování Hmotnost

301262.?00 2 14 W G5 603 × 180 × 72 DIR 2,4 kg

301263.?00 2 24 W G5 603 × 180 × 72 DIR 2,4 kg

301264.?00 2 21 W G5 903 × 180 × 72 DIR 3,6 kg

301265.?00 2 39 W G5 903 × 180 × 72 DIR 3,6 kg

301266.?00 2 28 W G5 1203 × 180 × 72 DIR 4,9 kg

301267.?00 2 54 W G5 1203 × 180 × 72 DIR 4,9 kg

301268.?00 2 35 W G5 1503 × 180 x72 DIR 5,4 kg

301269.?00 2 49 W G5 1503 × 180 x72 DIR 5,4 kg

301270.?00 2 80 W G5 1503 × 180 x72 DIR 5,4 kg

A

C

B

A

C

B
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 ■ Zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních průmyslových prostor
 ■ Vhodné i do prostor s vysokou montážní výškou svítidel až 12 m
 ■ Konstrukce svítidla určena pro závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

DEEP
65 T5F
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DEEP

65

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400001.?00 2 54 W G5 1214 × 320 × 130 4,1 kg

400002.?00 2 80 W G5 1514 × 320 × 130 4,1 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400021.?00 2 54 W G5 1214 × 320 × 150 4,5 kg

400022.?00 2 80 W G5 1514 × 320 × 150 4,5 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400101.?00 2 54 W G5 1214 × 320 × 130 4,4 kg

400102.?00 2 80 W G5 1514 × 320 × 130 4,4 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400121.?00 2 54 W G5 1214 × 320 × 150 4,8 kg

400122.?00 2 80 W G5 1514 × 320 × 150 4,8 kg

400003.?00 4 54 W G5 1214 x 600 x 130 7,1 kg

400004.?00 4 80 W G5 1514 x 600 x 130 7,1 kg

400023.?00 4 54 W G5 1214 × 600 × 150 7,8 kg

400024.?00 4 80 W G5 1514 × 600 × 150 7,8 kg

400103.?00 4 54 W G5 1214 × 600 × 130 7,4 kg

400104.?00 4 80 W G5 1514 × 600 × 130 7,4 kg

400123.?00 4 54 W G5 1214 × 600 × 150 8,1 kg

400124.?00 4 80 W G5 1514 × 600 × 150 8,1 kg

A

B

C

100

B

A

C

120

Reflektor 315 G2 bez krytu

Reflektor 315 G2 s krytem

Reflektor Miro bez krytu

Reflektor Miro s krytem

400001.?00
400002.?00

DEEP IP20

DEEP IP65

400021.?00
400022.?00

400101.?00
400102.?00

400121.?00
400122.?00

400003.?00
400004.?00

400023.?00
400024.?00

400103.?00
400104.?00

400123.?00
400124.?00

Příslušenství pro všechny druhy optik 
190415.000 Sada pro zavěšení 1 m (4 ks) 
190415.200 Sada pro zavěšení 2 m (4 ks) 
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 ■ Zářivkové svítidlo T5 vhodné k osvětlování vnitřních průmyslových prostor 
 ■ Vhodné i do prostor s vysokou montážní výškou svítidel až 12 m
 ■ Konstrukce svítidla určena pro závěsnou montáž
 ■ Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

DEEP DOUBLE
65 T5F
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DEEP DOUBLE

65

Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400030.?00 2 × 2 54 W G5 1214 × 454 × 102 4,4 kg

400031.?00 2 × 2 80 W G5 1514 × 454 × 102 4,4 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400040.?00 2 × 2 54 W G5 1214 × 454 × 122 4,8 kg

400041.?00 2 × 2 80 W G5 1514 × 454 × 122 4,8 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400130.?00 2 × 2 54 W G5 1214 × 454 × 102 4,7 kg

400131.?00 2 × 2 80 W G5 1514 × 454 × 102 4,7 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

400140.?00 2 × 2 54 W G5 1214 × 454 × 122 5,1 kg

400141.?00 2 × 2 80 W G5 1514 × 454 × 122 5,1 kg

400032.?00 3 × 2 54 W G5 1214 × 660 × 102 7,4 kg

400033.?00 3 × 2 80 W G5 1514 × 660 × 102 7,4 kg

400042.?00 3 × 2 54 W G5 1214 × 660 × 122 8,1 kg

400043.?00 3 × 2 80 W G5 1514 × 660 × 122 8,1 kg

400132.?00 3 × 2 54 W G5 1214 × 660 × 102 7,7 kg

400133.?00 3 × 2 80 W G5 1514 × 660 × 102 7,7 kg

400142.?00 3 × 2 54 W G5 1214 × 660 × 122 8,4 kg

400143.?00 3 × 2 80 W G5 1514 × 660 × 122 8,4 kg

A

B

C

A

B

C

Reflektor 315 G2 bez krytu

Reflektor 315 G2 s krytem

Reflektor Miro bez krytu

Reflektor Miro s krytem

400030.?00
400031.?00

DEEP DOUBLE IP20

DEEP DOUBLE IP65

400040.?00
400041.?00

400130.?00
400131.?00

400140.?00
400141.?00

400032.?00
400033.?00

400042.?00
400043.?00

400132.?00
400133.?00

400142.?00
400143.?00

Příslušenství pro všechny druhy optik 
190415.000 Sada pro zavěšení 1 m (4 ks) 
190415.200 Sada pro zavěšení 2 m (4 ks) 
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 ■ T5 zářivkový průběžný světelný systém vhodný k osvětlování vnitřních prostor
 ■ Konstrukce svítidla určena pro přisazenou a závěsnou montáž
 ■ Optický systém obsahuje reflektory z anodizovaného hliníku s různými charakteristikami 

vyzařování
 ■ Světelná lišta z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003
 ■ Nosná LED lišta z ocelového plechového profilu práškově lakovaného RAL 9003
 ■ Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 ■ Beznástrojová montáž
 ■ Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, 

čerpací stanice
 ■ Příslušenství se objednává zvlášť

RIBBON
T5F
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RIBBON
Předřadník
xxxxxx.?xx

0 EVG
2 DALI/SwitchDim

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

225051.?00 1 49 W G5 1485 × 62 × 32 0,98 kg

225053.?00 1 80 W G5 1485 × 62 × 32 0,98 kg

Objednací kód Počet zdrojů Příkon Patice Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

225052.?00 2 49 W G5 1485 × 62 × 32 1,12 kg

225054.?00 2 80 W G5 1485 × 62 × 32 1,12 kg

Světelné lišty T5
Jednolinka

Dvoulinka

Sestavení světelné lišty T5 a nosné lišty

50

66A

A

12

B

C

A

12

B

C
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Standardně jsou dodávány lišty s prokabelováním 7 × 2,5 mm2 plochým kabelem. 
Ostatní provedení jsou vyráběna z jednotlivých svazkovaných vodičů.

Sestavení s mřížkouSestavení s reflektorem

Objednací kód Prodrátování Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

225001.000 5 × 1,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,28 kg

225002.000 5 × 2,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,69 kg

225003.000 7 × 1,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,37 kg

225004.000 7 × 2,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,95 kg

225005.000 9 × 1,5 mm2 2970 × 66 × 45 2,47 kg

225006.000 9 × 2,5 mm2 2970 × 66 × 45 3,21 kg

225007.000 5 × 1,5 mm2 4455 × 66 × 45 3,42 kg

225008.000 5 × 2,5 mm2 4455 × 66 × 45 4,05 kg

225009.000 7 × 1,5 mm2 4455 × 66 × 45 3,56 kg

225010.000 7 × 2,5 mm2 4455 × 66 × 45 4,43 kg

225011.000 9 × 1,5 mm2 4455 × 66 × 45 3,70 kg

225012.000 9 × 2,5 mm2 4455 × 66 × 45 4,82 kg

Nosná lišta   

Objednací kód Popis Hmotnost

225301.000 Koncovka nosné lišty 0,02 kg

225302.000 Krycí lišta nosné lišty 0,8 kg

225303.000 Spojka nosné lišty 0,32 kg

Objednací kód Popis Hmotnost

225150.000 Závěs lankový 1,5 m 0,1 kg

225151.000 Závěs trubkový 1 m 0,8 kg

225152.000 Závěs řetízkový 3 m 0,9 kg

225153.000 Držák pro přisazenou montáž 0,05 kg

225154.000 Držák závěsu podhledu 0,08 kg

225155.000 Držák závěsu ROWW se závěsným okem 0,1 kg

219154.000 Závěs řetízkový 2,5 m 0,85 kg

Příslušenství

Závěsy

A B

 C

225301.000

225150.000 225151.000 225152.000

225153.000

225154.000 225155.000

225302.000 225303.000
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Objednací kód Popis Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

225201.000 1 × bílý 1484 × 114 × 66 0,98 kg

225202.000 2 × bílý 1484 × 140 × 66 1,27 kg

225203.000 1 × hliníkový širokozářící 1484 × 114 × 66 0,32 kg

225204.000 2 × hliníkový širokozářící 1484 × 140 × 66 0,42 kg

225205.000 1 × hliníkový asymetrický 1484 × 133 × 105 0,45 kg

225206.000 2 × hliníkový asymetrický 1484 × 161 × 115 0,59 kg

225207.000 1 × hliníkový hlubokozářící 1484 × 174 × 80 0,40 kg

225208.000 2 × hliníkový hlubokozářící 1484 × 200 × 80 0,52 kg

Reflektory

Objednací kód Popis Rozměry 
(A × B × C) Hmotnost

225251.000 1 × mřížka T5, vč. nosného kanálu 1484 × 125 × 55 1,9 kg

225252.000 2 × mřížka T5, vč. nosného kanálu 1484 × 125 × 55 1,9 kg

Mřížky

225251.000

225201.000

225203.000

225205.000

225207.000

225252.000 

225202.000

225204.000

225206.000

 225208.000
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INDEX

Objednací číslo Strana

212030.?0? 27

212031.?0? 27

212032.?0? 27

212033.?0? 27

212036.?0? 27

212037.?0? 27

212040.?0? 27

212041.?0? 27

212042.?0? 27

212043.?0? 27

212046.?0? 27

212047.?0? 27

212130.?0? 27

212131.?0? 27

212132.?0? 27

212133.?0? 27

212136.?0? 27

212137.?0? 27

212140.?0? 27

212141.?0? 27

212142.?0? 27

212143.?0? 27

212146.?0? 27

212147.?0? 27

213001.?0? 50

213002.?0? 50

213003.?0? 50

213004.?0? 50

213005.?0? 50

213006.?0? 50

213007.?0? 50

213008.?0? 50

213009.?0? 50

213010.?0? 50

213011.?0? 50

213012.?0? 50

213013.?0? 50

213014.?0? 50

213015.?0? 50

213016.?0? 50

213017.?0? 50

213018.?0? 50

213019.?0? 50

213020.?0? 50

213021.?0? 50

213022.?0? 50

213023.?0? 50

213024.?0? 50

213025.?0? 50

213026.?0? 50

213027.?0? 50

213028.?0? 50

213029.?0? 50

213030.?0? 50

Objednací číslo Strana

213031.?0? 50

213032.?0? 50

213033.?0? 50

213034.?0? 50

213035.?0? 50

213036.?0? 50

213037.?0? 50

213038.?0? 50

213039.?0? 50

213040.?0? 50

213041.?0? 49

213042.?0? 49

213043.?0? 49

213044.?0? 49

213045.?0? 49

213046.?0? 49

213047.?0? 49

213048.?0? 49

213049.?0? 49

213050.?0? 49

213051.?0? 49

213052.?0? 49

213053.?0? 49

213054.?0? 49

213055.?0? 49

213056.?0? 49

213057.?0? 49

213058.?0? 49

213059.?0? 49

213060.?0? 49

213061.?0? 50

213062.?0? 50

213063.?0? 50

213064.?0? 50

213065.?0? 50

213066.?0? 50

213067.?0? 50

213068.?0? 50

213069.?0? 50

213070.?0? 50

213071.?0? 50

213072.?0? 50

213073.?0? 50

213074.?0? 50

213075.?0? 50

213076.?0? 50

213077.?0? 50

213078.?0? 50

213079.?0? 50

213080.?0? 50

213081.?0? 51

213082.?0? 51

213083.?0? 51

213084.?0? 51

Objednací číslo Strana

213085.?0? 51

213086.?0? 51

213087.?0? 51

213088.?0? 51

213089.?0? 51

213090.?0? 51

213091.?0? 51

213092.?0? 51

213093.?0? 51

213094.?0? 51

213095.?0? 51

213096.?0? 51

213097.?0? 51

213098.?0? 51

213099.?0? 51

213100.?0? 51

215001.?00 47

215002.?00 47

215003.?00 47

215004.?00 47

215005.?00 47

215006.?00 47

215007.?00 47

215008.?00 47

215021.?00 47

215022.?00 47

215023.?00 47

215024.?00 47

215025.?00 47

215026.?00 47

219001.?0? 63

219002.?0? 63

219003.?0? 63

219004.?0? 63

219005.?0? 63

219006.?0? 63

219011.?0? 63

219012.?0? 63

219013.?0? 63

219014.?0? 63

219015.?0? 63

219016.?0? 63

219021.?0? 63

219022.?0? 63

219023.?0? 63

219024.?0? 63

219025.?0? 64

219026.?0? 64

219027.?0? 64

219028.?0? 64

219029.?0? 64

219030.?0? 64

219031.?0? 63

219032.?0? 63
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219033.?0? 63

219034.?0? 63

219035.?0? 63

219036.?0? 63

219041.?0? 63

219042.?0? 63

219043.?0? 63

219044.?0? 63

219045.?0? 63

219046.?0? 63

219051.?0? 63

219052.?0? 63

219053.?0? 63

219054.?0? 63

219055.?0? 63

219056.?0? 63

219061.?0? 64

219062.?0? 64

219063.?0? 64

219064.?0? 64

219065.?0? 64

219066.?0? 64

219071.?0? 63

219072.?0? 63

219072.?0? 63

219081.?0? 64

219082.?0? 64

219083.?0? 64

219084.?0? 64

219085.?0? 64

219086.?0? 64

219091.?0? 64

219092.?0? 64

219093.?0? 64

219094.?0? 64

219095.?0? 64

219096.?0? 64

219150.000 61

219150.000 65

219151.000 61

219151.000 65

219152.000 61

219152.000 65

219153.000 61

219153.000 65

219154.000 61

219154.000 65

219154.000 68

219154.000 114

219155.000 61

219155.000 65

219156.000 61

219156.000 65

219201.00? 65

Objednací číslo Strana

219202.000 65

219203.000 61

219203.000 65

219241.00? 65

219242.00? 65

219261.000 65

219262.000 65

219263.000 65

219265.000 65

219266.000 65

219267.000 65

219271.000 65

219272.000 65

219273.000 65

219275.000 65

219276.000 65

219277.000 65

219301.00? 65

219302.00? 65

219303.00? 65

219304.00? 65

219305.00? 65

219306.00? 65

225001.000 68

225001.000 114

225002.000 68

225002.000 114

225003.000 68

225003.000 114

225004.000 68

225004.000 114

225005.000 68

225005.000 114

225006.000 68

225006.000 114

225007.000 68

225007.000 114

225008.000 68

225008.000 114

225009.000 68

225009.000 114

225010.000 68

225010.000 114

225011.000 68

225011.000 114

225012.000 68

225012.000 114

225051.?00 113

225052.?00 113

225053.?00 113

225054.?00 113

225101.?00 67

225102.?00 67

225103.?00 67
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225104.?00 67

225111.?00 67

225112.?00 67

225113.?00 67

225114.?00 67

225121.?00 67

225122.?00 67

225123.?00 67

225124.?00 67

225131.?00 67

225132.?00 67

225133.?00 67

225134.?00 67

225141.?00 67

225142.?00 67

225143.?00 67

225144.?00 67

225150.000 68

225150.000 114

225151.000 68

225151.000 114

225152.000 68

225152.000 114

225153.000 68

225153.000 114

225154.000 68

225154.000 114

225155.000 68

225155.000 114

225201.000 115

225202.000 115

225203.000 115

225204.000 115

225205.000 115

225206.000 115

225207.000 115

225208.000 115

225251.000 115

225252.000 115

225301.000 68

225301.000 114

225302.000 68

225302.000 114

225303.000 68

225303.000 114

229001.??0 101

229002.??0 101

229003.??0 101

229004.??0 101

229005.??0 101

229006.??0 101

229007.??0 101

229008.??0 101

229009.??0 101

Objednací číslo Strana

229101.??0 103

229102.??0 103

229103.??0 103

229104.??0 103

229105.??0 103

229106.??0 103

229107.??0 103

229108.??0 103

229109.??0 103

246001.?00 43

246002.?00 43

246003.?00 43

246004.?00 43

246051.?00 43

246052.?00 43

246053.?00 43

246054.?00 43

246101.?00 43

246102.?00 43

246103.?00 43

246104.?00 43

246151.?00 43

246152.?00 43

246153.?00 43

246154.?00 43

246351.?00 43

246352.?00 43

246402.?00 43

246403.?00 43

246404.?00 43

246452.?00 43

246453.?00 43

246454.?00 43

246502.?00 43

246503.?00 43

246504.?00 43

246552.?00 43

246553.?00 43

246554.?00 43

246701.?00 43

246702.?00 43

246703.?00 43

248001.??? 45

248002.??? 45

248003.??? 45

248004.??? 45

248005.??? 45

248006.??? 45

248007.??? 45

248008.??? 45

248011.??? 45

248012.??? 45

248013.??? 45

248014.??? 45

Objednací číslo Strana

248015.??? 45

248016.??? 45

248017.??? 45

248018.??? 45

248021.??? 45

248022.??? 45

248023.??? 45

248024.??? 45

248025.??? 45

248026.??? 45

248027.??? 45

248028.??? 45

250001.?0? 61

250002.?0? 61

250003.?0? 61

250004.?0? 61

250005.?0? 61

250006.?0? 61

250011.?0? 61

250012.?0? 61

250013.?0? 61

250014.?0? 61

250015.?0? 61

250016.?0? 61

250021.?0? 61

250022.?0? 61

250023.?0? 61

250024.?0? 61

250025.?0? 61

250026.?0? 61

250031.?0? 61

250032.?0? 61

250033.?0? 61

250034.?0? 61

250035.?0? 61

250036.?0? 61

250041.?0? 61

250042.?0? 61

250043.?0? 61

250044.?0? 61

250045.?0? 61

250046.?0? 61

254001.?0? 25

254002.?0? 25

254003.?0? 25

254004.?0? 25

254005.?0? 25

254006.?0? 25

254011.?0? 25

254012.?0? 25

254013.?0? 25

254014.?0? 25

254015.?0? 25

254016.?0? 25

Objednací číslo Strana

254021.??? 25

254022.??? 25

254023.??? 25

254024.??? 25

254025.??? 25

254026.??? 25

254031.??? 25

254032.??? 25

254033.??? 25

254034.??? 25

254035.??? 25

254036.??? 25

254041.??? 25

254042.??? 25

254043.??? 25

254044.??? 25

254045.??? 25

254046.??? 25

254051.??? 25

254052.??? 25

254053.??? 25

254054.??? 25

254055.??? 25

254056.??? 25

255001.?0? 53

255002.?0? 53

255003.?0? 53

255004.?0? 53

255005.?0? 53

255006.?0? 53

255007.?0? 53

255008.?0? 53

255013.?0? 53

255014.?0? 53

255015.?0? 53

255016.?0? 53

255017.?0? 53

255018.?0? 53

255019.?0? 53

255020.?0? 53

255021.?0? 53

255021.?0? 53

255022.?0? 53

255022.?0? 53

255023.?0? 53

255023.?0? 53

255024.?0? 53

255024.?0? 53

255041.?0? 54

255042.?0? 54

255043.?0? 54

255044.?0? 54

255045.?0? 54

255046.?0? 54

Objednací číslo Strana

255047.?0? 54

255048.?0? 54

255049.?0? 54

255050.?0? 54

255051.?0? 54

255052.?0? 54

255053.?0? 54

255054.?0? 54

255055.?0? 54

255056.?0? 54

255057.?0? 54

255058.?0? 54

255059.?0? 54

255060.?0? 54

255061.?0? 54

255062.?0? 54

255063.?0? 54

255064.?0? 54

255081.?0? 54

255082.?0? 54

255083.?0? 54

255084.?0? 54

255085.?0? 54

255086.?0? 54

255087.?0? 54

255088.?0? 54

255089.?0? 54

255090.?0? 54

255091.?0? 54

255092.?0? 54

255093.?0? 54

255094.?0? 54

255095.?0? 54

255096.?0? 54

255097.?0? 54

255098.?0? 54

255099.?0? 54

255100.?0? 54

255101.?0? 54

255102.?0? 54

255103.?0? 54

255104.?0? 54

255121.?0? 54

255122.?0? 54

255123.?0? 54

255124.?0? 54

255125.?0? 54

255126.?0? 54

255127.?0? 54

255128.?0? 54

255129.?0? 54

255130.?0? 54

255131.?0? 54

255132.?0? 54
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255133.?0? 54

255134.?0? 54

255135.?0? 54

255136.?0? 54

255137.?0? 54

255138.?0? 54

255139.?0? 54

255140.?0? 54

255141.?0? 54

255142.?0? 54

255143.?0? 54

255144.?0? 54

255161.?0? 55

255162.?0? 55

255163.?0? 55

255164.?0? 55

255165.?0? 55

255166.?0? 55

255167.?0? 55

255168.?0? 55

255169.?0? 55

255170.?0? 55

255171.?0? 55

255172.?0? 55

255173.?0? 55

255174.?0? 55

255175.?0? 55

255176.?0? 55

255177.?0? 55

255178.?0? 55

255179.?0? 55

255180.?0? 55

255181.?0? 55

255182.?0? 55

255183.?0? 55

255184.?0? 55

258001.?20 12

258002.?20 12

258003.?20 12

258004.?20 12

258005.?20 12

258006.?20 12

258007.?10 11

258008.?10 11

258009.?10 11

258010.?10 11

258011.?10 11

258012.?10 11

258013.?10 11

258014.?10 11

258015.?10 11

258016.?10 11

258017.?10 11

258018.?10 11

Objednací číslo Strana

258019.?10 12

258020.?10 12

258021.?10 12

258022.?10 12

258023.?10 13

258024.?10 13

258025.?10 13

258026.?10 13

258027.?10 13

258028.?10 13

259001.??0 21

259002.??0 21

259003.??0 21

259004.??0 21

259005.??0 21

259006.??0 21

259007.??0 21

259008.??0 21

259009.?00 21

259010.?00 21

259011.?00 21

259012.?00 21

259013.?00 21

259014.?00 21

260001.??0 17

260002.??0 17

260003.??0 17

260004.??0 17

260005.??0 17

260006.??0 17

260007.??0 17

260008.??0 17

260009.??0 17

260010.??0 17

260011.??0 17

260012.??0 17

260013.??0 19

260014.??0 19

260015.??0 19

260016.??0 19

260017.??0 19

260018.??0 19

260019.??0 19

260020.??0 19

260021.??0 19

260022.??0 19

260023.??0 19

260024.??0 19

261001.??? 39

261002.??? 39

261003.??? 39

261004.??? 39

261005.??? 39

261006.??? 39

Objednací číslo Strana

261007.??? 39

261008.??? 39

261009.??? 39

261010.??? 39

261101.??? 23

261102.??? 23

261103.??? 23

261104.??? 23

261105.??? 23

261106.??? 23

261107.??? 23

261108.??? 23

261109.??? 23

261110.??? 23

262001.??? 37

262002.??? 37

262003.??? 37

262004.??? 37

262005.??? 37

262006.??? 37

263001.?20 33

263002.?20 33

263003.?20 33

263004.?20 33

263005.?20 33

263006.?20 33

263007.??0 33

263008.??0 33

263009.??0 34

263010.??0 34

263011.??0 34

263012.??0 34

263013.??0 34

263014.??0 34

263015.??0 34

263016.??0 34

263017.??0 34

263018.??0 34

263019.??0 34

263020.??0 34

263021.??0 35

263022.??0 35

263023.??0 35

263024.??0 35

263025.??0 35

263026.??0 35

263027.??0 35

263028.??0 35

264000.??? 9

264001.??? 9

264002.??? 9

264003.??? 9

264004.??? 9

264005.??? 9

Objednací číslo Strana

264100.??? 31

264101.??? 31

264102.??? 31

264103.??? 31

264104.??? 31

264105.??? 31

265001.?1? 41

265002.?1? 41

265003.?1? 41

265004.?1? 41

266000.?0? 59

266001.?0? 59

266002.?0? 59

266003.?0? 59

266004.?0? 59

266005.?0? 59

266100.?0? 59

266101.?0? 59

266102.?0? 59

266103.?0? 59

266104.?0? 59

266105.?0? 59

267000.??0 77

267001.??0 77

267002.??0 77

267003.??0 77

267004.??0 77

267005.??0 77

267006.??0 77

267007.??0 77

267008.??0 77

267100.??0 77

267101.??0 77

267102.??0 77

267103.??0 77

267104.??0 77

267105.??0 77

267106.??0 77

267107.??0 77

267108.??0 77

268000.??0 79

268001.??0 79

268002.??0 79

268003.??0 79

268004.??0 79

268005.??0 79

268006.??0 79

268007.??0 79

268008.??0 79

268100.??0 79

268101.??0 79

268102.??0 79

268103.??0 79

268104.??0 79

Objednací číslo Strana

268105.??0 79

268106.??0 79

268107.??0 79

268108.??0 79

269100.?20 73

269101.?20 73

269102.?20 73

269103.?20 73

269200.?20 73

269201.?20 73

269300.?20 73

269301.?20 73

269302.?20 73

269303.?20 73

269400.?20 73

269401.?20 73

270001.??0 81

270002.??0 81

270003.??0 81

270004.??0 81

270005.??0 81

270006.??0 81

270007.??0 81

270008.??0 81

270009.??0 81

270010.??0 81

270011.??0 81

270012.??0 81

270013.??0 81

270014.??0 81

270015.??0 81

270016.??0 81

270017.??0 81

270018.??0 81

271000.??0 83

271001.??0 83

271002.??0 83

271003.??0 83

271004.??0 83

271005.??0 83

271006.??0 83

271007.??0 83

271008.??0 83

272000.?20 85

272001.?20 85

272002.?20 85

272100.?70 85

272101.?70 85

272102.?70 85

272200.?70 85

272201.?70 85

272202.?70 85

273000.?00 95

273001.?00 95

INDEX
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273002.?00 95

273003.?00 95

273004.?00 95

273005.?00 95

273006.?00 95

273007.?00 95

273008.?00 95

273100.?00 95

273101.?00 95

273102.?00 95

273103.?00 95

273104.?00 95

273105.?00 95

273106.?00 95

273107.?00 95

273108.?00 95

274001.?20 97

274002.?20 97

274003.?20 97

274004.?20 97

274005.?20 97

274006.?20 97

274007.?20 97

274008.?20 97

274009.?20 97

274010.?20 97

274011.?20 97

275500.??? 89

275501.??? 89

275502.??? 89

275503.??? 89

275504.??? 89

275505.??? 89

275506.??? 89

275507.??? 89

275508.??? 89

275510.??? 89

275511.??? 89

Objednací číslo Strana

275512.??? 89

275513.??? 89

275514.??? 89

275515.??? 89

275516.??? 89

275517.??? 89

275518.??? 89

275600.??? 90

275601.??? 90

275602.??? 90

275603.??? 90

275604.??? 90

275605.??? 90

275606.??? 90

275607.??? 90

275608.??? 90

275610.??? 90

275611.??? 90

275612.??? 90

275613.??? 90

275614.??? 90

275615.??? 90

275616.??? 90

275617.??? 90

275618.??? 90

276000.?00 99

276001.?00 99

276002.?00 99

276003.?00 99

276004.?00 99

276005.?00 99

276006.?00 99

276007.?00 99

276008.?00 99

276009.?00 99

276100.?00 99

276101.?00 99

276102.?00 99

Objednací číslo Strana

276103.?00 99

276104.?00 99

276105.?00 99

276106.?00 99

276107.?00 99

276108.?00 99

276109.?00 99

277001.??0 15

277002.??0 15

277003.??0 15

277004.??0 15

277005.??0 15

277006.??0 15

278100.?20 93

278101.?20 93

278102.?20 93

278103.?20 93

278200.?20 93

278201.?20 93

278300.?20 93

278301.?20 93

278302.?20 93

278303.?20 93

278400.?20 93

278401.?20 93

301250.?00 105

301251.?00 106

301252.?00 106

301253.?00 106

301254.?00 106

301255.?00 106

301256.?00 106

301257.?00 106

301258.?00 106

301259.?00 106

301260.?00 105

301261.?00 105

301262.?00 106

Objednací číslo Strana

301263.?00 106

301264.?00 106

301265.?00 106

301266.?00 106

301267.?00 106

301268.?00 106

301269.?00 106

301270.?00 106

301271.?00 105

301272.?00 105

301273.?00 105

301274.?00 105

400001.?00 109

400002.?00 109

400003.?00 109

400004.?00 109

400021.?00 109

400022.?00 109

400023.?00 109

400024.?00 109

400030.?00 111

400031.?00 111

400032.?00 111

400033.?00 111

400040.?00 111

400041.?00 111

400042.?00 111

400043.?00 111

400101.?00 109

400102.?00 109

400103.?00 109

400104.?00 109

400121.?00 109

400122.?00 109

400123.?00 109

400124.?00 109

400130.?00 111

400131.?00 111

Objednací číslo Strana

400132.?00 111

400133.?00 111

400140.?00 111

400141.?00 111

400142.?00 111

400143.?00 111

6512170.?20 75

6512870.?20 75

6513570.?20 75

6513970.?20 75

6514970.?20 75

6515470.?20 75

6518070.?20 75

6522170.?20 75

6522870.?20 75

6523570.?20 75

6523970.?20 75

6524970.?20 75

6525470.?20 75

6528070.?20 75

6541470.?20 75

6542470.?20 75

728001.?00 57

728002.?00 57

728003.?00 57

728011.?00 57

728012.?00 57

728013.?00 57

728021.?00 57

728022.?00 57

728023.?00 57

728031.?00 57

728032.?00 57

728033.?00 57

INDEX
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Příslušenství

120–123 
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190002.150
Lankový závěs stavitelný 1,5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190006.150
Lankový závěs stavitelný Y 1,5 m

190010.15?
Stropní kalíšek MINNI 3 × 0,75 mm2 (včetně transparentního kabelu 1,5 m)  
pro EVG

190011.15?
Stropní kalíšek MINNI 5 × 0,75 mm2 (včetně transparentního kabelu 1,5 m) 
pro DALI

190302.000
Sada pro přisazenou montáž s dilatací  
2 cm od stropu (4 kusy)

000000.000
Sada pravoúhlých krátkých držáků  
do podhledu (4 kusy)

000100.000
Sada prodloužených držáků  
do pohledu (4 kusy)

Barva kalíšku
xxxxxx.xx?

0 Bílá
1 Šedá
2 Černá
A–W RAL: str. 5
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Lankový závěs  
stavitelný 1,5 m

Lankový závěs  
stavitelný Y 1,5 m

Stropní kalíšek  
MINNI

Sada pro přisazenou 
montáž s dilatací  
2 cm od stropu

Sada pravoúhlých 
krátkých držáků  

do podhledu

Sada prodloužených 
držáků do pohledu

190002.150 190006.150 190010.15? EVG, 
190011.15? DALI 190302.000 000000.000 000100.000

CANNES LED

FOGGY IP40 LED

ARRC LED

QUATTRO RECESSED 
LED

SIDDELIGHT LED 4×
FLARRE LED 4×
VOIIDA LED 2×
QUATTRO LED

MANNDRO LED 2×
TERRA LED 2×
FLAMMINI LED 2×
QUBBIC PX LED 4× 2×
VARRIO

SHINNE

FOGGY IP40

CANNES

ARRC

ROOF

VOIIDA 2×
FLARRE 4×
LINNE 2×
GLUTTI 4×
TERRA 2×
FLAMME IP20 2×
FLAMME IP54 2×
QUBBIC PX 4× 2×

SPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRŮVODCE SVĚTELNÝMI ZDROJI

Typ Symbol Příkon Patice Světelný tok OSRAM PHILIPS GE SYLVANIA

Fluorescent lamp

T5 14 W G5 1200 lm LUMILUX T5 HE MASTER TL5 HE T5 high efficiency T5 LUXLINE PLUS FHE

T5 21 W G5 1900 lm LUMILUX T5 HE MASTER TL5 HE T5 high efficiency T5 LUXLINE PLUS FHE

T5 28 W G5 2600 lm LUMILUX T5 HE MASTER TL5 HE T5 high efficiency T5 LUXLINE PLUS FHE

T5 35 W G5 3300 lm LUMILUX T5 HE MASTER TL5 HE T5 high efficiency T5 LUXLINE PLUS FHE

T5 24 W G5 1750 lm LUMILUX T5 HO MASTER TL5 HO T5 high output T5 LUXLINE PLUS FHO

T5 39 W G5 3100 lm LUMILUX T5 HO MASTER TL5 HO T5 high output T5 LUXLINE PLUS FHO

T5 54 W G5 4450 lm LUMILUX T5 HO MASTER TL5 HO T5 high output T5 LUXLINE PLUS FHO

T5 49 W G5 4300 lm LUMILUX T5 HO MASTER TL5 HO T5 high output T5 LUXLINE PLUS FHO

T5 80 W G5 6150 lm LUMILUX T5 HO MASTER TL5 HO T5 high output T5 LUXLINE PLUS FHO

Compact fluorescent lamp

TC-D 13 W G24d-1 900 lm DULUX-D PL-C/2P Biax D-2P Lynx-D

TC-D 18 W G24d-2 1200 lm DULUX-D PL-C/2P Biax D-2P Lynx-D

TC-D 26 W G24d-3 1800 lm DULUX-D PL-C/2P Biax D-2P Lynx-D

TC-L 36 W 2G11 2900 lm DULUX-L PL-L Biax L-4P Lynx-L

TC-L 55 W 2G11 4800 lm DULUX-L PL-L Biax L-4P Lynx-L
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